
j gesamtkatalog
Sichern · VerBinden · BeFeStiGen

QUALITÄT SEIT 1855



j

QUALITÄT SEIT 1855

unSer unternehmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3

PROFIPACK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

!nFo-VerkaUFskonZePt seIle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Seile – hier Steckt Sicherheit in Jeder FaSer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-47

 WelCHes seIl WoFÜr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 Was sIe WIssen sollten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 materIaleIGensCHaFten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 materIalUntersCHIede  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 ProdUkte seIle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-47

 

ketten – Starke leiStunG Für Jeden einSatz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-61

 WelCHe kette WoFÜr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51

 ProdUkte ketten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-61

zuBehörteile – BiS inS kleinSte zuVerläSSiG und roBuSt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-99

 rUnd Ums ZUBeHÖr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65

 WandBeFestIGUnG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-72

 SeIlBeFestIGUnG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-76

 VerBInden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-87

 Umlenken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-91

 SPannen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91-94

 SonstIGes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-99

waSSerSPort – Stark Bei wind und wetter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

inhalt



ConaCord · GesamtkataloG | 1

ladunGSSicherunG – damit Jede ladunG oBenauF BleiBt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102-117

 ZUrrmetHoden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

 ZUrrmIttel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

 rICHtIGe anZaHl ZUrrGUrte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

 sICHerHeItsHInWeIse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-108

 ZUrrGUrte Im VerGleICH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

 ProdUkte LadUnGssICHerUnG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-117

 

heBezeuGe & anSchlaGmittel – FeSter halt Für SchweBende VerFahren . . . . . . . . . 118-127

 traGFÄHIGkeIt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

 InFormatIonen & HInWeIse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

 ProdUkte HeBeZeUGe & ansCHlaGmIttel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-127

PerSonenSicherunG – hier Sind (Sich) eXPerten Sicher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-137

 InFormatIonen Und HInWeIse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

 ProdUkte PersonensICHerUnG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-137

Von a-z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139

GloSSar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-143

SymBolerklärunG

 

 neUes ProdUkt ConaCord-anWendUnGs-tIPPsr%



| ConaCord · GesamtkataloG2

j unser  unternehmen

Pionier und marktFührer
Unser Familienunternehmen wurde 1855 gegrün-
det und gilt als Pionier in Sachen Seile, Ketten und 
Ladungssicherung für den Heim- und Handwerker-
Markt. Eine moderne Unternehmensstrategie –
getragen von der Spezialisierung auf drei Produkt-
gruppen und innovative Verkaufskonzepte – hat 
CONACORD zum Marktführer gemacht. 

SB- und Baumärkte schätzen uns seit vielen Jahr-
zehnten als zuverlässigen Partner. Denn wir bieten 
alles, was Kunden überzeugt und deren Mitarbeiter 
entlastet: maßgeschneiderte Lösungen, Produkte 
und Serviceleistungen. Expertenwissen bei allen 
Fachfragen. Und viele kreative Geschäftsimpulse. 
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1957 – erste Teilnahme an einer Messe 
(Frankfurter Frühjahrsmesse)

– CONI-Spule

1958 – CONACORD wird 
Markenname

1970 – Bindfäden und Wäscheleinen 
als Nonfood-Artikel
in SB-Warenhäusern

1974 – Neubau in Bad Waldliesborn

1978 – 1. Seilemagazin

1987 – Erweiterung des 
Programms um Schaukeln

1988 – Erweiterung Kettenmagazin

1997 – 1. ISO-Zertifizierung

1999 – Neugliederung der Sortimente
in „Eisenwaren“ und „Freizeit“

2004 – !NFO-Verkaufskonzept
– „Roll up“-Zurrgurt

2005 – 1. Verkaufsvideo „Quicky-Seil“
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die conacord-SortimentSkomPetenz
• entspricht modernen Handelsstrategien
• deckt den Kundenbedarf komplett ab
• nutzt VK-Flächen produktiv und rentabel
• erhöht Ihre Handelsspanne und Ihr Image
• gewährleistet höchste Produktqualität 
• hält anerkannte Normen ein
• ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 
 (Schwerpunkt Kundennutzen)

der conacord-SerVice
• kompetenter Innen- und Außendienst 
• Lieferzeit nur 3–6 Tage mit 99%iger Lieferquote
• aktive Pflege und Analyse von Sortiment 
 und Fläche 
• Entlastung von der Disposition bis zum Verkauf
• reduzierte Kapitalbindung: kleine Bestände 
 ohne Präsenzlücken
• schnell, zuverlässig und kreativ auch bei außer-
 planmäßigen Abverkäufen und Sonderanfragen
• reibungsloser Datenaustausch per EDIFACT

unSer VerkauFSkonzePt – einFach Gut
Unser SB-Konzept „!nfo“ ist eines der sichersten und 
erfolgreichsten der Branche. Es präsentiert eine große 
Produktauswahl und ermöglicht gleichzeitig eine 
schnelle Orientierung. Es kommt ohne personellen 
Beratungsaufwand aus und vermittelt dem Kunden 
doch die individuell gewünschte Information. Es prägt 
mit einem Minimum an Pflege einen harmonischen, 
fachlich kompetenten Gesamteindruck.

Die gleichen Ansprüche wie unser SB-Konzept er-
füllt auch das Sortiment selbst. Die hervorragende 
Qualität von CONACORD-Produkten kann der Kunde 
fühlen, sehen und hören – ein sicheres Gefühl, das 
sich beim täglichen Einsatz bestätigt und für hohe 
Wiederverkaufswerte sorgt.

die conacord-SB-warenPräSentation:
• Produktleitsystem zur schnellen Orientierung 
• einfachste Handhabung, selbst bei Spulenware
• übersichtliche Verpackungstypen, -größen, -farben
• gezielte Beratungsunterstützung direkt 
 beim Produkt 
• lückenlose SB-Kaufabwicklung 
• kompatibel mit allen Warenwirtschaftssystemen
• reduzierter Mitarbeiter-Einsatz für Beratung 
 und Präsentationspflege
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verkaufsförderungverkaufsförderung

r

prof i -packj

der ProFi-Pack im markt
- Erhöhung des Umschlags durch zwei Verkaufs-
 artikel an einem Platz: Meterware und Großpack
-  einfache Materialsortierung durch Farbcodierung
 (Faserseile, Drahtseile, Ketten)
- größere Auswahl auf gleicher Fläche
- fl exible Platzierung im Markt
- Zweitplatzierung ohne weiteres möglich
- Mengen sind auf Profi -Bedarf angepasst

Integrierte 
Wandvorrichtung

StapelbarProblemlos 
aufrollbar

Integrierte Vorrichtung 
für Etikettenblöcke

Problemlose 
Entnahme

Austauschbare 
Farbkodierung

QUALITÄT SEIT 1855
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der ProFi-Pack auF der BauStelle
-  witterungsbeständig und stabil
- einfache und bedarfsgerechte Entnahme 
-  immer einsatzbereite und geordnete 

Aufbewahrung
- kein Material-Drall beim Herausziehen
-  problemloses Aufrollen durch integrierte 

Kurbel

der ProFi-Pack im hauS
-  sauber und ordentlich aufbewahrt 
- stapelbar
-  transparente Verpackung zur einfachen 

Füllstandsanzeige
- Wandmontage möglich
- wiederverwendbar und nachfüllbar

eGal oB draht-, FaSerSeile oder ketten ...
der PROFI-PACK ist mit verschiedenen Artikeln 
erhältlich.
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r
  ! ndividuelle Beratung
 N utzen vermitteln
 F achliche Kompetenz
 O ptimale Betreuung

  mit dieSem konzePt 
iSt ihr kunde Gut Beraten:
CONACORD bringt frischen Wind in die Selbstbedie-
nung: Ihr Kunde bedient sich selbst und fühlt sich 
dabei gut beraten.  Denn ein cleveres System führt 
und begleitet ihn. Von der Wahl des richtigen 
Produkts bis zur Anwendung.  

7 Vorteile Für Sie:
Dieses clevere Konzept 
– erleichtert die Kaufentscheidung
– erhöht die Verbraucherzufriedenheit
– senkt Ihren Beratungsaufwand
– vergrößert die Umsatzausschöpfung
– beweist Ihre Sortimentskompetenz
– fördert die Beratungssicherheit Ihrer Mitarbeiter
– beugt Betrugsfällen vor

info -verkaufskonzeptj

QUALITÄT SEIT 1855
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 inFormieren + auSwählen
Auf den Infotafeln erkennt Ihr Kunde schnell „sein“ 
passendes Produkt. Ein Farbleit-System führt ihn 
direkt vor die entsprechende Spule.

dieSeS etikett SaGt alleS
Originalabbildung, Infos zu Produkt und Anwendung, 
ein Prüfl ineal und ein Feld, in dem der Kunde die 
Länge einträgt. So viel Transparenz gibt Sicherheit. 
Auch Ihrem Kassenpersonal!

aBlänGen + Schneiden
Die Messleiste ist im Regal integriert – und das Ab-
längen ein Kinderspiel. Der Etikettenblock zeigt das 
passende Schneidewerkzeug an.

kauFaBlauF
Ihr Kunde wird sicher geleitet. Von der Auswahl bis 
zur Bezahlung.  

zuSätzlicher ProFi-tiPP
Eine umfassende Broschüre informiert Ihre Kunden 
und Fachberater über Materialien, Anwendung und 
Sicherheit der CONACORD-Seile.

QUALITÄT SEIT 1855

ketten/se i l e

sichern · verbinden · befestigen

1. auswählen

2. ablängen

3. abschneiden 

 Kunststoffseile 

  

  

 

 

 Naturfaserseile 

  

  

 

 

 Drahrseile 

  

  

 

 

 Ketten 

 

  

  

 
 

4. eintragen

5. bezahlen

456872

6 mm3 x 75 kg +

DIN EN 699

m

Art.Nr. 456872 Template: seile

456872

6 mm3 x 75 kg +

DIN EN 699

m

Art.Nr. 456872 Template: seile

A

B

C

D

E

C

D

Kunstfaser Naturfasern Drahtseile
Polypropylen Polyamid Polyester Sisal, Flachs

ca. 15 % ca. 20 % ca. 10 % ca. 5 % ca. 2 %

- 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 95 %

- 0 % - 30 % - 0 % - 15 % - 0 %

< 170°C < 215°C < 225°C – < 1.000°C

 

  

PP PA PES Natur Stahl

x°C

Tragkraft, dieser Wert sollte bei Gebrauch des Seils nicht über-
schritten werden. Bitte beachten Sie die Angaben auf der 
Verpackung.

Maximale Belastbarkeit ist für Faserseile mit 8-facher und für Drahtseile mit 
5-facher Sicherheit angegeben und gilt für statische Belastungen. Dies ent-
spricht der Gewichtskraft in Ruhe (z.B. ein aufgehängtes Bild) und kann durch 
Beschleunigung (z.B. eine Schaukel) um ein vielfaches überschritten werden.

++

++

+

+++

+++

++

++

+++

++

+

++

++

+++

+++

+++

schwimmfähigDehnung

UV-beständig
Feuchtigkeits-
verlust durch 
Nässe

scheuer-
festig
Festigkeits-
verlust
bei Knoten

säure-
beständig

ökolo-
gisch 
abbaubar

x°C
hitzebe-
ständig

h ier  f inden s i e  ihr  se i l

QUALITÄT SEIT 1855

sichern · verbinden · befestigen

A

0 10 20 30 40 50 60
 m

m6 mm 2,8%65%+

Art.Nr. 456872 Template: seile

456872

6 mm3 x 75 kg +

DIN EN 699

m

Art.Nr. 456872 Template: seile

j se i l e  r i cht ig  e ingesetzt
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se i l e  auf  spulen

hier Steckt Sicherheit
in Jeder FaSer

�  FaSerSeile/drahtSeile
�  din-FertiGunG
�  höchSte Qualität
�  GroSSe ProduktVielFalt
�  SonderaBmeSSunGen möGlich
�  Für alle anwendunGSBereiche

Ein gutes Seil herzustellen, ist eine 
Wissenschaft für sich. Denn so einfach 
Taue, Stränge und Schnüre auf den 
ersten Blick aussehen, so komplex ist 
ihr Innenleben.

CONACORD fertigt Seile, bei denen viele 
Qualitäten ineinandergreifen. 
Sie bestehen aus Draht, Kunstfaser oder 
Naturfaser und werden gedreht oder 
gefl ochten. Scheuerfestigkeit, Deh-
nung und die Beständigkeit gegenüber 
Witterungseinfl üssen, Lösungsmitteln, 
Säuren und Laugen – das sind einige der 
zahlreichen Eigenschaften, die wir mit 
großer Sorgfalt auf die späteren Einsatz-
bereiche unserer Produkte abstimmen.

Das Ergebnis ist ein breites Programm, 
das für seine hohen Maßstäbe bekannt 
ist – seit vielen Jahrzehnten.
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tau, StranG, tamPen, Schnüre: 
All diese Namen stehen für den Begriff „Seil“, 
gleichgültig, ob gedreht (geschlagen), geflochten, 
aus Drähten oder Fasern.

Jede Seilart, jeder Werkstoff hat besondere Vor-
züge, ist für be stimmte Einsatzbereiche geeignet, 
für andere vollkommen ungeeignet.

Die Art eines einzusetzenden Seiles bestimmt sich 
aus seinem Verwendungszweck! 
Vor dem Kauf eines Seiles sollten Sie wissen, wozu 
Sie dieses benötigen und welche Eigenschaften es 
haben muss.

dazu iSt eS hilFreich, Sich FolGende 
FraGen zu Stellen:

– Wozu wird das Seil benötigt?

–  Wie hoch ist die Arbeitslast (Tragkraft, Belast -
barkeit)? Welche Kräfte wirken bei der Anwen-
dung? Bei Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors 
ergibt sich eine erforderliche Mindest-Reißfestig-
keit und Bruchfestigkeit von …

– Verwendung zum Ziehen oder Heben?

– Steht das Seil unter ständiger Belastung?

– Welchen äußeren Einflüssen ist das Seil ausge-
 setzt (Witterung, Temperaturen, UV-Strahlen, 
 Säuren, Laugen, Kontakt mit Metall, Holz, Flüssig-
 keiten)?

1

2

3

– Gibt es Sicherheitsvorschrif ten, die beachtet wer-
 den müssen?

– Spielt die Dehnung eines Seiles eine Rolle?

– Muss das Seil zu anderen Teilen passen 
 (Durchmesser, Festigkeit, Farbe, Aussehen, 
 Material, Umlenkung, Befestigung)?

– Einmaliger oder ständiger Gebrauch?

– Wo wird das Seil nach dem Einsatz aufbewahrt?

Gefl ochtene Seile: Kunstfaser-Seil

Gedrehte Seile: Kunstfaser-Seil

Gedrehte Seile: Naturfaser-Seil

Gedrehte Seile: Stahldraht-Seil

Gedrehte Seile: PVC-ummanteltes Stahldraht-Seil

welches  se i l  wofürj
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SicherheitShinweiSe
– Hier aufgeführte Seile sind zur Personensicherung
 und für den gewerblichen Einsatz nicht zuge-
 lassen! In diesem Bereich gibt es weitergehende 
 Sicherheitsvorschriften. 

– Bruchlastangaben beziehen sich auf fabrikneue, 
 unbenutzte Seile. Die Mindestbruchkraft eines 
 Seiles gibt die maximale Belastung an. 
 Die Arbeitslast (Tragkraft) sollte generell unter 
 12,5 % (8-facher Sicherheitsfaktor) der Mindest-
 bruchkraft liegen (Ausnahme bei Drahtseilen). 

– Lasten in Bewegung üben stärkere Kräfte auf ein 
 Seil aus als ruhende (z. B. hängende) Lasten.

– Scharfe Kanten und zu geringe Umlenk-Radien
 vermeiden.

– Knoten können die Festigkeit eines Faserseiles 
 halbieren.

– Umwelteinflüsse beachten: z. B. Säuren, Wasser, 
 Luft, ... (chemisch), Hitze (thermisch), Sonnenlicht 
 (UV-Strahlung), ... (s. Materialtabelle).

– Abrieb: Sind bei Faserseilen einzelne Litzen ganz 
 oder teilweise gerissen, ist das Seil auszusondern 
 (beachten Sie auch inneren Abrieb bei gefloch-
 tenen Seilen).

– Halten Sie sich nie in der Zugrichtung stark belas-
 teter Seile und nicht unter Lasten auf.

r

verbrannt
Verengung

gezogene Litze

beschädigte/durchtrennte Litzen

aBkürzunGen und ihre BedeutunG:
PA = Polyamid
PES = Polyester
PP multifil = Polypropylen multifil 
  (viele hauchdünne Fasern)
PP monofil = Polypropylen monofil 
  (einzelne dicke Fasern)

was s i e  w issen sollten

maXimale BelaStBarkeit
ist in den Tabellen mit den folgenden Sicherheiten 
angegeben: 
– Faserseile 8-fache Sicherheit 
– Drahtseile 5-fache Sicherheit 
und gelten für statische Belastungen.
 
StatiSche kraFt
entspricht der Gewichtskraft in Ruhe (z. B. ein aufge-
hängtes Bild oder eine Lampe).
 
dynamiSche kraFt
kann die Gewichtskraft durch Beschleunigung um ein 
Vielfaches überschreiten (z. B. eine Schaukel oder ein 
fallender Gegenstand).

r
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daS Schneiden 
VerSchiedener 
materialien:

Naturfaser:
Messer

Kunstfaser:
Heißschneidegerät

Drahtseile:
Drahtseilschere

mater iale igenschaftenj

Kunstfaser Naturfasern Drahtseile

Polypropylen Polyamid Polyester Sisal, Flachs

ca. 15 % ca. 20 % ca. 10 % ca. 5 % ca. 2 %

- 50 % - 50 % - 50 % - 50 % - 95 %

- 0 % - 30 % - 0 % - 15 % - 0 %

< 170 °C < 215 °C < 225 °C – < 1.000 °C

 

PP PA PES Natur Stahl

x°C

++

++

�

+

+++

+++

�

++

++

+++

++

+

++

�

++

+++

+++

+++

  

Maximale Belastbarkeit ist für Faserseile mit 8-facher und für Drahtseile mit 5-facher Sicherheit angegeben und 
gilt für statische Belastungen. Dies entspricht der Gewichtskraft in Ruhe (z.B. ein aufgehängtes Bild) und kann 
durch Beschleunigung (z.B. eine Schaukel) um ein Vielfaches überschritten werden.

Tragkraft, dieser Wert sollte bei Gebrauch des Seils nicht über-
schritten werden. Bitte beachten Sie die Angaben auf der 
Verpackung.

schwimmfähigDehnung

UV-beständig
scheuer-
festig

ökolo-
gisch 
abbaubar

Feuchtigkeits-
verlust durch 
Nässe

Festigkeits-
verlust
bei Knoten

säure-
beständig

x°C

hitzebe-
ständig

r
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daS Schneiden 
VerSchiedener 
materialien:

FeStiGkeiten im VerGleich:
Anhaltspunkte für die Mindestbruchkräfte verschie-
dener Materialien in daN (= ca. kg) am Beispiel 
eines ge drehten Seiles mit 8 mm Durch messer.

– Drahtseile (6x7) 3.340 daN
– PA  (3-fach gedreht) 1.320 daN
– PES (3-fach gedreht) 1.050 daN
– PP  (3-fach gedreht) 1.040 daN
– Sisal  (3-fach gedreht)    475 daN
– Flachs (3-fach gedreht)    195 daN

FaSerSeile oder drahtSeile?
Neben den in der Tabelle aufgeführten materialbe-
dingten Eigen schaften unterscheiden sich Faser- und 
Draht-Seile in weiteren wichtigen Punkten:

Faserseile: Sicherheitsfaktor 8* 
 Biegeradius 6 x Seile-ø
 bei Umlenkung über eine Rolle
Drahtseile: Sicherheitsfaktor 8* 
 Biegeradius 18 x Seile-ø 

(*Sicherheitsfaktor 8 = Mindestbruchkraft eines Seiles 
beim Heben von 100 kg muss 800 daN betragen)

Die Flexibilität eines Drahtseiles hängt bei gleichem 
Durchmesser und gleicher Festigkeit von der Zahl 
der eingesetzten Drähte ab:

z.B. – 4 mm ø: 6 x 5 = 6 Litzen á 5 Drähte = 
  30 Drähte > steifer
 – 4 mm ø: 6 x 7 = 6 Litzen á 7 Drähte = 
  42 Drähte > flexibler

Je mehr Drähte, desto dünner der Einzeldraht, desto 
weicher das Seil (bei gleichem Durchmesser und 
gleicher Qualität).

FaSerSeile  –  Gedreht oder GeFlochten?

Durch die unterschiedlichen Fertigungsarten be-
dingt, unterscheiden sich die Eigenschaften gedreh-
ter und geflochtener Seile aus gleichem Material 
und bei gleicher Abmessung zum Teil erheblich: 

Geflochtene Seile?
Hohlgeflochtene Seile können einfach miteinander 
verbunden werden (Spleißen), ohne die Festigkeit 
des Seils wesentlich zu mindern (im Gegensatz zum 
Knoten).

8-, 16-, oder 24-fach?
Je mehr Litzen miteinander verflochten werden, 
desto steifer wird das Seil. 
Gedrehte Seile können sich unter Last aufdrehen.

Festigkeit höher geringer

Flexibilität geringer höher

Verschleiß geringer höher

 gedreht geflochten

mater ialuntersch i ede
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593003 orange 6 mm 75 kg 1 m Spule 250 m

590026 orange 6 mm 75 kg 20 m Wickler 4 St

541103 orange 6 mm 75 kg 80 m Profi-Pack 1 PK

593010 orange 8 mm 130 kg 1 m Spule 120 m

590019 orange 8 mm 130 kg 10 m Wickler 4 St

590781 orange 8 mm 130 kg 20 m Docke 6 St

590798 orange 8 mm 130 kg 30 m Docke 4 St

541110 orange 8 mm 130 kg 40 m Profi-Pack 1 PK

593027 orange 10 mm 190 kg 1 m Spule 80 m

590750 orange-schwarz 10 mm 190 kg 10 m Docke 4 St

590767 orange 10 mm 190 kg 10 m Docke 4 St

593041 orange 14 mm 370 kg 1 m Spule 200 m

593058 orange 18 mm 590 kg 1 m Spule 120 m

PolyProPylen,  monof il ,  3-schäftig gedreht, schwimmfähig, DIN EN 699

Profi-PackDockeWicklerSpule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590705 schwarz-weiß 14 mm 370 kg 10 m Docke 2 St

590712 schwarz-weiß 14 mm 370 kg 30 m Docke 2 St

PolyProPylen,  monof il ,  DIN EN 699, mit eingespleißter Schlaufe u. Feuerw.-Karabinerh. 11 X 120, DIN 
5299

Docke

%
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

530633 schwarz / weiß 8 mm 85 kg 5 m Docke 20 St

530640 schwarz / weiß 8 mm 85 kg 10 m Docke 12 St

530657 schwarz / weiß 10 mm 170 kg 2,5 m Docke 20 St

530572 rot-weiß / blau-weiß 10 mm 170 kg 5 m Docke 10 St

530589 rot-weiß / blau-weiß 10 mm 170 kg 10 m Docke 8 St

530596 rot-weiß / blau-weiß 16 mm 275 kg 5 m Docke 6 St

530602 rot-weiß / blau-weiß 16 mm 275 kg 10 m Docke 4 St

Allround-Seile. Die Konstruktion  
ermöglicht eine einfache, leichte  

und sichere Schlaufenbildung.

PolyProPylen,  monof il ,  hohlgeflochten, Poly-Quick-Seil

Docke

Art.-Nr. Farbe Länge Durchmesser/Stärke max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590811 sortiert 3 m 10 mm 100 kg 2 St Docke 10 PK

PolyProPylen,  mit einseitig verpresster Öse

Docke

r
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593201 hanffarben 6 mm 45 kg 1 m Spule 250 m

590118 hanffarben 6 mm 45 kg 20 m Wickler 4 St

541004 hanffarben 6 mm 45 kg 80 m Profi-Pack 1 PK

593218 hanffarben 8 mm 75 kg 1 m Spule 120 m

590101 hanffarben 8 mm 75 kg 10 m Wickler 4 St

541011 hanffarben 8 mm 75 kg 40 m Profi-Pack 1 PK

593225 hanffarben 10 mm 110 kg 1 m Spule 80 m

594505 hanffarben 16 mm 270 kg 1 m Spule 180 m

594512 hanffarben 20 mm 425 kg 1 m Spule 100 m

Seile in Naturfaser-Optik.

PolyProPylen-StaPelfaSer ,  3-schäftig gedreht, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83329

Profi-PackWicklerSpule

Art.-Nr. Farbe Länge Durchmesser/Stärke max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590804 hanffarben 3 m 10 mm 75 kg 2 St Docke 10 PK

PolyProPylen-StaPelfaSer ,  mit einseitig verpresster Öse

Docke

%

r
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

551409 natur 30 mm 1 m Spule 45 m

551416 braun 30 mm 1 m Spule 45 m

551508 schwarz 30 mm 1 m Spule 45 m

551522 hanf-natur 30 mm 1 m Spule 45 m

551546 sepiabraun 30 mm 1 m Spule 45 m

551553 rubinrot 30 mm 1 m Spule 45 m

551584 silbergrau 30 mm 1 m Spule 45 m

551607 anthrazit 30 mm 1 m Spule 45 m

551614 marineblau 30 mm 1 m Spule 45 m

Handl auf-Se i l ,  Polypropylen-Stapelfaser, zur Absperrung und Dekoration für innen und außen

Spule

Passende Befestigungen finden Sie beim  
Seil-Zubehör. Abgelängte Stücke  

auch als Kundenkommission.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593348 hanffarben 4 mm 16 kg 1 m Spule 130 m

593355 hanffarben 5 mm 22 kg 1 m Spule 100 m

593393 hanffarben 6 mm 35 kg 1 m Spule 75 m

PolyProPylen-StaPelfaSer ,  8-fach geflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83307

Spule

r
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593140 weiß 6 mm 75 kg 1 m Spule 250 m

594352 blau 6 mm 75 kg 1 m Spule 250 m

593157 weiß 8 mm 130 kg 1 m Spule 120 m

594369 blau 8 mm 130 kg 1 m Spule 120 m

593164 weiß 10 mm 190 kg 1 m Spule 80 m

594376 blau 10 mm 190 kg 1 m Spule 80 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  3-schäftig gedreht, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83334

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523338 weiß 8 mm 130 kg 20 m Beutel 1 St

523321 marineblau 10 mm 190 kg 30 m Beutel 1 St

PolyProPylen,  mult i f i l ,  3-schäftig gedreht, schwimmfähig, UV-stabilisiert, einseitig mit Auge ca. 50 cm, 
andere Seite getakelt, Schleusen/Schleppleine

Beutel
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593409 rot 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593416 blau 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593423 gelb 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593430 grün 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593447 braun 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593454 weiß 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593461 schwarz 3 mm 18 kg 1 m Spule 300 m

593935 gelb-bunt 3 mm 18 kg 1 m Spule 400 m

593942 blau-bunt 3 mm 18 kg 1 m Spule 400 m

593959 rot-bunt 3 mm 18 kg 1 m Spule 400 m

593966 grün-bunt 3 mm 18 kg 1 m Spule 400 m

527459 rot / schwarz 3 mm 18 kg 30 m Wickler 8 St

527466 gelb / blau 3 mm 18 kg 30 m Wickler 8 St

593362 weiß 4 mm 37 kg 1 m Spule 500 m

594307 blau 4 mm 37 kg 1 m Spule 500 m

593379 weiß 5 mm 50 kg 1 m Spule 400 m

594314 blau 5 mm 50 kg 1 m Spule 400 m

593386 weiß 6 mm 65 kg 1 m Spule 250 m

594000 schwarz 6 mm 65 kg 1 m Spule 75 m

594017 rot 6 mm 65 kg 1 m Spule 75 m

594024 gelb 6 mm 65 kg 1 m Spule 75 m

594031 blau 6 mm 65 kg 1 m Spule 75 m

594321 blau 6 mm 65 kg 1 m Spule 250 m

590262 sortiert 6 mm 65 kg 7,5 m Wickler 7 St

590279 sortiert 6 mm 65 kg 15 m Wickler 5 St

590286 sortiert 8 mm 110 kg 7,5 m Wickler 5 St

590293 sortiert 8 mm 110 kg 15 m Wickler 4 St

PolyProPylen,  mult i f i l ,  8-fach geflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83307

Spule
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593553 rot-weiß 8 mm 110 kg 1 m Spule 110 m

593560 rot-blau 8 mm 110 kg 1 m Spule 110 m

593577 rot-gelb 8 mm 110 kg 1 m Spule 110 m

593584 weiß-grün 8 mm 110 kg 1 m Spule 110 m

593591 blau-gelb 8 mm 110 kg 1 m Spule 110 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  16-fach geflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83307, Star-line

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594550 meliert 3 mm 19 kg 1 m Spule 220 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  12-fach geflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, Reepschnur

Spule
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594567 blau-weiß 4 mm 37 kg 1 m Spule 130 m

541158 blau-weiß 4 mm 37 kg 100 m Profi-Pack 1 PK

594574 rot-weiß 5 mm 45 kg 1 m Spule 85 m

594581 weiß-gelb 6 mm 65 kg 1 m Spule 50 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  16-fach geflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, Reepschnur

Profi-PackSpule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594604 gelb-blau-rot 8 mm 80 kg 1 m Spule 120 m

594659 grün-blau-gelb 8 mm 80 kg 1 m Spule 120 m

594611 gelb-blau-rot 10 mm 125 kg 1 m Spule 80 m

594666 grün-blau-gelb 10 mm 125 kg 1 m Spule 80 m

594628 gelb-blau-rot 12 mm 175 kg 1 m Spule 60 m

594673 grün-blau-gelb 12 mm 175 kg 1 m Spule 60 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  16-fach geflochten, mit PP-Einlage, schwimmfähig, UV-stabilisiert, Schot-Leine

Spule

%
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PolyProPylen-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594055 blau 6 mm 65 kg 1 m Spule 250 m

541059 blau 6 mm 65 kg 80 m Profi-Pack 1 PK

594062 blau 8 mm 80 kg 1 m Spule 120 m

541066 blau 8 mm 80 kg 40 m Profi-Pack 1 PK

594079 blau 10 mm 125 kg 1 m Spule 80 m

PolyProPylen,  mult i f i l ,  24-fach spezialgeflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert

Profi-PackSpule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594451 weiß 6 mm 40 kg 1 m Spule 250 m

594468 weiß 8 mm 65 kg 1 m Spule 120 m

594475 weiß 10 mm 100 kg 1 m Spule 80 m

Kein Aufdrehen beim Heben.

PolyProPylen,  mult i f i l ,  24-fach spiralgeflochten, schwimmfähig, UV-stabilisiert, DIN 83307

Spule

%

r
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Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593102 weiß 6 mm 90 kg 1 m Spule 250 m

590323 weiß 6 mm 90 kg 20 m Wickler 4 St

593119 weiß 8 mm 165 kg 1 m Spule 120 m

593126 weiß 10 mm 255 kg 1 m Spule 80 m

593973 weiß 14 mm 500 kg 1 m Spule 200 m

593782 weiß 16 mm 650 kg 1 m Spule 170 m

593799 weiß 20 mm 1.015 kg 1 m Spule 100 m

Polyamid,  3-schäftig gedreht, thermofixiert, UV-stabilisiert, DIN EN 696

WicklerSpule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590316 weiß 2,5 mm 15 kg 30 m Wickler 10 St

593300 weiß 3 mm 20 kg 1 m Spule 300 m

593317 weiß 4 mm 34 kg 1 m Spule 500 m

590309 weiß 4 mm 34 kg 20 m Wickler 8 St

593324 weiß 5 mm 55 kg 1 m Spule 400 m

593331 weiß 6 mm 75 kg 1 m Spule 250 m

Polyamid,  8-fach geflochten, thermofixiert, UV-stabilisiert, DIN 83307

WicklerSpule
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Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594703 weiß 3 mm 28 kg 1 m Spule 220 m

594710 weiß 3,5 mm 34 kg 1 m Spule 170 m

Polyamid,  16-fach geflochten, thermofixiert, UV-stabilisiert, Starterleine

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593508 weiß 6 mm 70 kg 1 m Spule 250 m

593515 weiß 8 mm 125 kg 1 m Spule 120 m

593522 weiß 10 mm 195 kg 1 m Spule 80 m

593539 weiß 12 mm 280 kg 1 m Spule 60 m

PolyeSter ,  3-schäftig gedreht, vorgereckt, reckarm, UV-stabilisiert, DIN EN 697

Spule



ConaCord · GesamtkataloG | 25 

Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594758 weiß 1,7 mm 11 kg 1 m Spule 700 m

594765 weiß 2,8 mm 18 kg 1 m Spule 250 m

PolyeSter ,  16-fach geflochten, UV-stabilisiert, Jalousienschnur

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593607 weiß-rot 8 mm 95 kg 1 m Spule 120 m

593652 weiß-blau 8 mm 95 kg 1 m Spule 120 m

593614 weiß-rot 10 mm 155 kg 1 m Spule 80 m

593669 weiß-blau 10 mm 155 kg 1 m Spule 80 m

593621 weiß-rot 12 mm 250 kg 1 m Spule 60 m

593676 weiß-blau 12 mm 250 kg 1 m Spule 60 m

PolyeSter-StaPelfaSer ,  16-fach geflochten, mit PES-Einlage, UV-stabilisiert, Standard-Schot

Spule
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Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

542261 weiß-blau 8 mm 165 kg 1 m Spule 120 m

542315 weiß-rot 8 mm 165 kg 1 m Spule 120 m

542278 weiß-blau 10 mm 275 kg 1 m Spule 80 m

542322 weiß-rot 10 mm 275 kg 1 m Spule 80 m

Extrem geringe Dehnung.

PolyeSter ,  mit doppeltem Mantelgeflecht, UV-beständig, Cup-Fall-Leine

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523314 weiß-rot 8 mm 100 kg 20 m Beutel 1 St

PolyeSter ,  mit doppeltem Mantelgeflecht, UV-beständig, einseitig mit NIRO-Kausche, andere Seite getakelt, 
Cup-Fall-Leine

Beutel

r
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Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

542438 weiß-gelb 8 mm 150 kg 1 m Spule 120 m

593836 weiß-grün 8 mm 150 kg 1 m Spule 120 m

593843 weiß-rot 8 mm 150 kg 1 m Spule 120 m

542445 weiß-gelb 10 mm 250 kg 1 m Spule 80 m

593881 weiß-grün 10 mm 250 kg 1 m Spule 80 m

593898 weiß-rot 10 mm 250 kg 1 m Spule 80 m

PolyeSter ,  Doppelgeflecht, UV-beständig, Tasmania-Schot

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523345 weiß-rot 10 mm 200 kg 12 m Beutel 1 St

523352 weiß-rot 12 mm 360 kg 10 m Beutel 1 St

PolyeSter ,  Doppelgeflecht, UV-beständig, einseitig mit Auge ca. 5 cm, andere Seite getakelt, Tasmania-Schot

Beutel
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Polyamid-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594772 weiß-blau 8 mm 150 kg 1 m Spule 120 m

594789 weiß-blau 10 mm 250 kg 1 m Spule 80 m

PolyeSter ,  Doppelgeflecht, UV-beständig, Bavaria-Festmacher

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523291 weiß-schwarz 10 mm 200 kg 6 m Beutel 1 St

523307 weiß-schwarz 12 mm 360 kg 8 m Beutel 1 St

PolyeSter ,  Doppelgeflecht, UV-beständig, einseitig mit Auge ca. 50 cm, andere Seite getakelt, Bavaria-
Festmacher

Beutel
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SiSal-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593805 natur 6 mm 30 kg 1 m Spule 250 m

590224 natur 6 mm 30 kg 20 m Wickler 4 St

593812 natur 8 mm 60 kg 1 m Spule 120 m

590200 natur 8 mm 60 kg 10 m Wickler 4 St

593829 natur 10 mm 80 kg 1 m Spule 80 m

S iS al ,  3-schäftig gedreht, DIN EN 698

WicklerSpule

Art.-Nr. Farbe Länge Durchmesser/Stärke max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590835 natur 3 m 9 mm 50 kg 2 St Docke 10 PK

S iS al ,  mit einseitig verpresster Öse

Docke
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Gummi-Seile, Stahldraht-Seile

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

527008 schwarz 4 mm 20 m Wickler 6 St

513711 weiß-blau-rot 6 mm 1 m Spule 50 m

527022 schwarz 6 mm 20 m Wickler 4 St

541165 schwarz 6 mm 60 m Profi-Pack 1 PK

513704 weiß-blau-rot 8 mm 1 m Spule 30 m

527039 schwarz 8 mm 10 m Wickler 4 St

Gummi,  PES umflochten

Profi-PackSpule

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593256 2 mm 45 kg 1 m Spule 350 m

591306 2 mm 45 kg 30 m Ring 6 St

541257 2 mm 45 kg 150 m Profi-Pack 1 PK

593263 3 mm 105 kg 1 m Spule 200 m

593270 4 mm 185 kg 1 m Spule 110 m

590606 4 mm 185 kg 10 m Ring 6 St

590613 4 mm 185 kg 20 m Ring 4 St

594130 5 mm 290 kg 1 m Spule 70 m

591108 5 mm 290 kg 10 m Ring 6 St

594147 6 mm 420 kg 1 m Spule 40 m

594154 8 mm 695 kg 1 m Spule 20 m

StaHldraHt,  6 x 7-FC, verzinkt, DIN EN 12385-4:2002

Profi-PackRingSpule

Drehungsarm.

%

r
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Stahldraht-Seile

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594222 2 mm 45 kg 1 m Spule 350 m

591061 2 mm 45 kg 10 m Ring 5 St

594185 3 mm 100 kg 1 m Spule 200 m

591085 3 mm 100 kg 10 m Ring 4 St

594192 4 mm 180 kg 1 m Spule 110 m

edelStaHldraHt,  6 x 7-WC, DIN EN 12385-4:2002

RingSpule

Seewasserbeständig.

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594161 3 mm 45 kg 1 m Spule 200 m

527053 3 mm 45 kg 30 m Wickler 4 St

541264 3 mm 45 kg 100 m Profi-Pack 1 PK

593287 4 mm 105 kg 1 m Spule 110 m

StaHldraHt,  PVC-ummantelt, verzinkt, DIN EN 12385-4:2002

Profi-PackWicklerSpule

Ummantelung 0,5 mm stark.

%

rr

r
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Stahldrähte, Vielzweckleinen, BilderSeile

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

593294 6 mm 55 kg 1 m Spule 60 m

591207 6 mm 55 kg 20 m Ring 7 St

StaHldraHt,  PVC-ummantelt, vermessingt, DIN EN 12385-4:2002

RingSpule

Ummantelung 1,5 mm stark.

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke Konstruktion max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590415 3,5 mm Kunstfaser-Einlage 50 kg 30 m Wickler 5 St

590408 5 mm Stahl-Einlage 75 kg 20 m Wickler 4 St

Vielzweckle ine ,  PVC-ummantelt

Wickler

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke Konstruktion max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594208 1,5 mm 6 x 3-FC 5 kg 1 m Spule 350 m

594215 2 mm 5 x 7-FC 5 kg 1 m Spule 350 m

BilderSe i l ,  Eisendraht, verzinkt

Profi-PackSpule

Weich und leicht zu knoten.

r

r
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Gurte

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke Konstruktion max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

594253 1,5 mm 6 x 3-FC 3 kg 1 m Spule 350 m

594260 2 mm 5 x 4-FC 3 kg 1 m Spule 350 m

BilderSe i l ,  runder Messingdraht

Spule

Weich und leicht zu knoten.

Art.-Nr. Material Breite Farbe max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

513018 Baumwolle 20 mm natur 50 kg 1 m Spule 50 m

513209 Polyester 25 mm gelb 300 kg 1 m Spule 50 m

513056 PP-multifil 25 mm schwarz 80 kg 1 m Spule 50 m

513100 PP-multifil 25 mm bunt 80 kg 1 m Spule 50 m

513117 PP-multifil 25 mm blau 80 kg 1 m Spule 50 m

513124 PP-multifil 25 mm rot 80 kg 1 m Spule 50 m

513155 PP-multifil 40 mm blau 125 kg 1 m Spule 25 m

513162 PP-multifil 40 mm rot 125 kg 1 m Spule 25 m

511342 Baumwolle 25 mm natur 50 kg 10 m Wickler 6 St

511304 PP-multifil 25 mm bunt 80 kg 12 m Wickler 4 St

511311 PP-multifil 25 mm rot / blau 80 kg 12 m Wickler 4 St

511328 PP-multifil 25 mm schwarz 80 kg 12 m Wickler 4 St

B

GurtBand

WicklerSpule

Zum Verzurren, Bündeln, Verpacken,  
Tragen, Ziehen und Bespannen.

r

r



| ConaCord · GesamtkataloG34

Gurte

Art.-Nr. Breite Farbe max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

513254 60 mm hanffarben 380 kg 1 m Spule 25 m

B

möBelGurt,  Polypropylen

Spule

Art.-Nr. Breite Farbe max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

513315 60 mm rot-schwarz 380 kg 1 m Spule 25 m

B

ScHl ittenGurt,  Polypropylen

Spule
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Gurte, klett-/FlauSchBänder

Art.-Nr. Material Breite Farbe VKE Verpackung VE

513506 Polyester 23 mm beige 1 m Spule 50 m

513513 Polyester 23 mm grau 1 m Spule 50 m

513407 PP-multifil 15 mm beige 1 m Spule 50 m

513414 PP-multifil 15 mm grau 1 m Spule 50 m

513452 PP-multifil 23 mm beige 1 m Spule 50 m

513469 PP-multifil 23 mm grau 1 m Spule 50 m

B

rolll aden- Gurt,  UV-beständig

Spule

Art.-Nr. Konstruktion Farbe Breite VKE Verpackung VE

513629 Hakenband weiß 20 mm 1 m Spule 50 m

513636 Hakenband schwarz 20 mm 1 m Spule 50 m

513674 Flauschband weiß 20 mm 1 m Spule 50 m

513681 Flauschband schwarz 20 mm 1 m Spule 50 m

B

klett-  und fl auScHBand,  Polyamid, selbstklebend

Spule
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klett-/FlauSchBänder

Art.-Nr. Konstruktion Farbe Breite VKE Verpackung VE

513605 Hakenband weiß 20 mm 1 m Spule 50 m

513612 Hakenband schwarz 20 mm 1 m Spule 50 m

513650 Flauschband weiß 20 mm 1 m Spule 50 m

513667 Flauschband schwarz 20 mm 1 m Spule 50 m

B

klett-  und fl auScHBand,  Polyamid, zum Einnähen

Spule

Art.-Nr. Breite Länge Farbe VKE Verpackung VE

522041 25 mm 45 cm schwarz 2 St Karte 6 St

522072 25 mm 90 cm schwarz 2 St Karte 3 St

522034 25 mm 20 cm schwarz 4 St Karte 6 St

541202 20 mm schwarz 30 m Profi-Pack 1 PK

klett-/fl auScHBinder ,  Polyamid

Profi-PackKarte

%
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klettBinder, BindFäden

Art.-Nr. Breite Länge Farbe VKE Verpackung VE

522003 25 mm 20 cm schwarz 2 St Karte 6 St

522010 25 mm 45 cm schwarz 2 St Karte 6 St

522065 25 mm 90 cm schwarz 2 St Karte 3 St

B

klettB inder ,  Polyamid, mit Kunststoffschnalle

Karte

Art.-Nr. Material Farbe Länge VKE Verpackung VE

001102 PP-Stapelfaser 20 + 30 m natur 50 m 1 PK Folie 10 PK

001119 PP-Stapelfaser 30 + 40 m natur 70 m 1 PK Folie 10 PK

001126 PP-Stapelfaser 20 + 80 m natur 100 m 1 PK Folie 10 PK

Bindfaden-doPPelPack ,  2 Knäuel, verschiedene Längen und Stärken

Folie



| ConaCord · GesamtkataloG38

BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

001508 PP-Stapelfaser natur 40 m 1 mm 5 kg 1 Knäuel keine 20 St

001591 PP-Stapelfaser natur 80 m 1 mm 5 kg 1 Knäuel keine 20 St

001621 Polypropylen sortiert 40 m 1,5 mm 15 kg 1 Knäuel keine 12 St

001515 PP-Stapelfaser natur 30 m 1,5 mm 15 kg 1 Knäuel keine 20 St

004097 PP-Stapelfaser natur 80 m 1,5 mm 15 kg 1 Knäuel keine 10 St

001614 PP-Stapelfaser natur 20 m 2 mm 20 kg 1 Knäuel keine 20 St

004103 PP-Stapelfaser natur 40 m 2 mm 20 kg 1 Knäuel keine 10 St

004110 PP-Stapelfaser natur 100 m 2 mm 20 kg 1 Knäuel keine 6 St

039204 Sisal natur 50 m 2,5 mm 20 kg 1 Knäuel keine 12 St

Bindfaden-e inzelPack

Profi-PackFolie

Art.-Nr. Material Farbe VKE Verpackung VE

003007 PP-Stapelfaser natur 30 St Folie 10 St

Bindfaden-Verk aufSBox ,  6 Knäuel á 30 m, 12 Knäuel á 10 m, 12 Knäuel á 20 m

Folie
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BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Material Farbe Länge VKE Verpackung VE

004004 PP-Stapelfaser natur 150 m 3 Knäuel Folie 20 St

Packf ix ,  B indfaden-knäuel  30,  40  und 80 m in  VerScHiedenen Stärken,  funktionsgerech-
te Verpackung mit fest angebrachtem Abschneider

Folie

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

008019 PP-Stapelfaser natur 120 m 1,3 mm 15 kg 1 St Becher 8 St

Bindf ix ,  B indfaden im PatentBecHer mit  aBScHne ider  und fadenBremSe ,  8-eckiger 
Deckel verhindert Wegrollen

Becher

Sicherer Ablauf bis zum letzten Meter.

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

381501 Zellstoff natur 120 m 1 mm 5 kg 1 St Spule 16 St

381518 Zellstoff natur 80 m 1,5 mm 10 kg 1 St Spule 16 St

Bindfaden auS  naturfaSer

Spule

Hautfreundlich, umweltschonend,  
kompostierfähig.

r

r
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BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Name Farbe Länge max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

039006 S 450/1 natur 1.125 m 35 kg 1 kg keine 25 kg

039013 S 450/2 natur 485 m 70 kg 1 kg keine 25 kg

039020 S 450/6 natur 335 m 115 kg 1 kg keine 25 kg

039105 S 600/2 natur 675 m 57 kg 1 kg keine 25 kg

S iS alkordel ,  2,5 kg-Knäuel

Naturprodukt kg u. m = ca.Wert.

Art.-Nr. Name Farbe Länge max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

039068 S 450/2 natur 450 m 70 kg 1 Knäuel Folie 8 St

S iS alkordel ,  mit Abschneider und Tragegriff, 2,5 kg-Knäuel

Art.-Nr. Farbe VKE Verpackung VE

049012 weiß 1 St Spule 11 St

049029 weiß 1 St Spule 11 St

kunStStoff -kordel ,  Polyven, konische Spezialspulen, für Ablaufhalter, Art.-Nr. 061014

Spule

r
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BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Farbe VKE Verpackung VE

061014 blau 1 St Folie 2 St

aBl aufHalter  für koniScHe  SPulen,  2 Abschneider, Tragegriff und Aufhängelasche

Folie

Gehört auf jeden Packtisch.

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

500018 Polyamid rot-weiß / grün-weiß 50 m 1,1 mm 17 kg 1 St Spule 30 St

502111 Polyamid weiß 100 m 1,1 mm 17 kg 1 St Spule 18 St

500025 Polyamid rot-weiß / grün-weiß 40 m 1,3 mm 25 kg 1 St Spule 30 St

503101 Polypropylen gelb / grün / rot 100 m 1,3 mm 10 kg 1 St Spule 11 St

500032 Polyamid rot-weiß / grün-weiß 20 m 1,5 mm 35 kg 1 St Spule 30 St

502159 Polyamid weiß 100 m 1,5 mm 35 kg 1 St Spule 10 St

maurerScHnur ,  verrottungsfest, wasserfest, reißfest, thermofixiert

Spule

r



| ConaCord · GesamtkataloG42

BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590569 Polyamid weiß 40 m 1,1 mm 17 kg 1 St Karte 6 St

502906 Polyamid weiß 100 m 1,1 mm 17 kg 1 St Spule 18 St

500902 Polyamid rot-weiß / grün-weiß 40 m 1,3 mm 25 kg 1 St Spule 30 St

502913 Polyamid weiß 100 m 1,3 mm 25 kg 1 St Spule 11 St

503903 Polypropylen gelb / grün / rot 100 m 1,3 mm 10 kg 1 St Spule 11 St

504900 Polypropylen gelb / grün / rot 40 m 1,3 mm 10 kg 1 St Spule 30 St

590507 Polypropylen gelb / grün / rot 40 m 1,3 mm 10 kg 1 St Karte 6 St

502920 Polyamid weiß 100 m 1,5 mm 35 kg 1 St Spule 10 St

502937 Polyamid rot 100 m 1,5 mm 35 kg 1 St Spule 10 St

590552 Polyamid weiß 20 m 1,5 mm 30 kg 1 St Karte 6 St

VielzweckScHnur ,  gedreht

Spule
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BindFäden und Schnüre

Art.-Nr. Name Farbe Länge VKE Verpackung VE

021094 Küchenfaden weiß 100 m 1 Knäuel Folie 10 St

022008 Wurstgarn natur 200 m 1 Knäuel Folie 10 St

022015 Wurstgarn natur 100 m 1 Knäuel Folie 10 St

022022 Wurstgarn natur 50 m 1 Knäuel Folie 20 St

022039 Wurstgarn natur 20 m 1 Knäuel Folie 40 St

024200 Rollbratenfaden, 200 g weiß 1 St Becher 8 St

024217 Rollbratenfaden, 200 g rot-weiß 1 St Becher 8 St

021100 Rollbratenfaden, 100 g weiß 4 Knäuel Folie 10 St

021117 Rollbratenfaden, 100 g rot-weiß 4 Knäuel Folie 10 St

021131 Wurstgarn, 200 g natur 4 Knäuel Folie 10 St

kücHenfaden,  zum Bündeln, Dressieren und Binden

FolieBecher

Geschmacksneutral, farb-  
und lebensmittelecht.

Art.-Nr. Material Farbe Breite Durchmesser/
Stärke

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

584803 Polyamid transparent 100 m 0,35 mm 3,5 kg 1 St Karte 6 St

584810 Polyamid transparent 50 m 0,45 mm 6 kg 1 St Karte 6 St

584827 Polyamid transparent 50 m 0,7 mm 12,5 kg 1 St Karte 6 St

BaStelfaden

Karte

r
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drähte

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

505174 Eisendraht Zink 50 m 0,4 mm 1 St Ring 20 St

505167 Eisendraht Zink 45 m 0,44 mm 1 St Ring 20 St

505150 Eisendraht Zink 40 m 0,48 mm 1 St Ring 20 St

505228 Edelstahl 17 m 0,6 mm 1 St Ring 20 St

505310 Kupferdraht 17 m 0,6 mm 1 St Ring 20 St

505365 Messingdraht 17 m 0,6 mm 1 St Ring 20 St

505211 Edelstahl 9 m 0,8 mm 1 St Ring 20 St

505204 Edelstahl 7 m 1 mm 1 St Ring 20 St

505143 Eisendraht Zink 24 m 1 mm 1 St Ring 10 St

505273 Eisendraht PVC 32 m 1 mm 1 St Ring 10 St

505303 Kupferdraht 7 m 1 mm 1 St Ring 20 St

505358 Messingdraht 7 m 1 mm 1 St Ring 20 St

505136 Eisendraht Zink 22 m 1,2 mm 1 St Ring 10 St

505129 Eisendraht Zink 16 m 1,4 mm 1 St Ring 10 St

505266 Eisendraht PVC 24 m 1,4 mm 1 St Ring 10 St

505112 Eisendraht Zink 13 m 1,6 mm 1 St Ring 10 St

505105 Eisendraht Zink 10 m 1,8 mm 1 St Ring 10 St

505259 Eisendraht PVC 16 m 1,8 mm 1 St Ring 10 St

draHt

Ring

Grundmaterial = Legierung  
(siehe Glossar: „Legierung“).r
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wäScheleinen

Art.-Nr. Farbe Länge Durchmesser/Stärke max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

223016 grün 20 m 3 mm 40 kg 1 St Ring 10 St

223023 grün 30 m 3 mm 40 kg 1 St Ring 10 St

223030 grün 40 m 3 mm 40 kg 1 St Ring 10 St

223047 grün 50 m 3 mm 40 kg 1 St Ring 10 St

222316 transparent 30 m 3,5 mm 40 kg 1 St Ring 8 St

222323 transparent 40 m 3,5 mm 40 kg 1 St Ring 6 St

draHtSe i l-wäScHele ine ,  PVC-ummantelt, mit 2 Lochplatten für Endschlaufen

Ring

wäScHele ine

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Durchmesser/
Stärke

maximale 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

201113 Kunststoff PVC sortiert 20 m 4 mm 75 kg 1 St Docke 25 St

201120 Kunststoff PVC sortiert 30 m 4 mm 75 kg 1 St Docke 20 St

201137 Kunststoff PVC sortiert 40 m 4 mm 75kg 1 St Docke 10 St

202301 Kunststoff PVC sortiert 60 m 4 mm 15 kg 1 St Ring 10 St

203018 Kunststoff PVC sortiert 20 m 4 mm 1 St Docke 10 St

203025 Kunststoff PVC sortiert 30 m 4 mm 1 St Docke 10 St

203032 Kunststoff PVC sortiert 40 m 4 mm 1 St Docke 5 St

222002 Stahl PVC weiß 20 m 4 mm 75 kg 1 St Wickler 5 St

222019 Stahl PVC weiß 30 m 4 mm 75 kg 1 St Wickler 4 St

222026 Stahl PVC weiß 40 m 4 mm 75 kg 1 St Wickler 4 St

222033 Stahl PVC weiß 50 m 4 mm 75 kg 1 St Wickler 3 St

231325 Sisal natur 30 m 4,5 mm 1 St Docke 10 St

231332 Sisal natur 40 m 4,5 mm 1 St Docke 10 St

RingDockeWickler
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SynBaSt, kokoSStrick

Art.-Nr. Name Material Farbe Länge VKE Verpackung VE

381006 Polypropylen grün 800 m 1 St Becher 8 St

381037 Ersatzspule Polypropylen grün 500 m 1 St Spule 12 St

381303 Polypropylen grün 500 m 1 St Netz 15 St

381013 Polypropylen grün 4.000 m 5 Knäuel Folie 8 PK

SynBaSt,  zum Binden von Blumen und Sträuchern

FolieSpuleBecher

Wasserfest, farbecht, reißfest.

Art.-Nr. Material Farbe VKE Verpackung VE

061007 Kunststoff grün 1 St Folie 2 St

SPulenHalter  für SynBaSt-BecHer ,  2 Abscheider

Folie

Doppelabschneider und auswechselbare 
Klinge ersetzt Messer und Schere.  

Ideal für den Verkaufstisch.

Art.-Nr. Farbe Länge VKE Verpackung VE

382041 natur 15 m 1 St Folie 15 St

kokoSStr ick ,  zum Anbinden von Bäumen und Sträuchern

Folie

r

r
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BerankunGS-SetS

Art.-Nr. Länge Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

566014 10 m 2 mm Beutel 12 St

566021 20 m 2 mm Beutel 10 St

BerankunGS-Set,  mit Ringschrauben, Simplex-Klemmen aus Edelstahl und Dübel

Beutel

Mit Montageanleitung.

r
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QUALITÄT SEIT 1855

j
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Starke leiStunG
Für Jeden einSatz

ketten auf  spulen

�  din-FertiGunG
�  wulStloS GeSchweiSSt
�  SauBer entGratet
�  SPulen mit aBlauFBremSe
�  GroSSe SortimentBreite
�  hohe BeSchichtunGSQualität

CONACORD-Ketten sind vielseitig gefragt 
und bewährt für unterschiedlichste 
Bereiche.

Sie kommen zum Zug, wenn Lasten be-
wegt oder abgehängt werden müssen. 
Sie sichern Dinge, die ihren Besitzern 
lieb und teuer sind. Sie setzen Grenzen
und ermöglichen Freiräume, leiten 
Wasser auf den rechten Weg, erleichtern 
Handgriffe des Alltags und dienen als 
dekorativer Blickfang. 

Jede unserer Ketten statten wir mit 
unterschiedlichen Stärken aus. 
Deshalb erfüllen sie ihre Aufgaben 
zuverlässig – so, wie es der Name 
CONACORD verspricht.
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QUALITÄT SEIT 1855

rundStahlketten:
zum aBhänGen – ziehen – Sichern
– lang und kurzgliedrig (Form C und A)
– wulstlos geschweißt und entgratet
– Norm: DIN/EN

– Stahl verzinkt, chromatiert:
 glänzende Optik und optimaler Rostschutz 
 durch gleichmäßige Verzinkung
– Stahl feuerverzinkt:
 besonders starker Korrosionsschutz
– rostfreier Stahl:
 rostfrei, säure- und seewasserbeständig

knotenketten: zum aBhänGen
– sauber entgratet
– mit fester Verknotung

– Stahl verzinkt, chromatiert:
 glänzende Optik und optimaler Rostschutz 
 durch gleichmäßige Verzinkung
– rostfreier Stahl: 
 rostfrei, säure- und seewasserbeständig

kunStStoFFketten: 
zum aBSPerren – reGenaBlauF
– kältebeständig bis -30 °C
– UV-beständig
– glatte, riefen- und angussfreie Oberflächen
– ohne offene Glieder

1

2

3

Stahl verzinkt, chromatiert

Stahl feuerverzinkt

Rostfreier Stahl

Stahl verzinkt, chromatiert und aus rostfreiem Stahl

Absperrkette

Regenablaufkette

j welche  kette  wofür
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4 zierketten: 
– aus Stahl- und Messingdrähten
– rund und eckig profiliert
– verschiedene veredelte Oberflächen
– Zierketten können einfach aufgebogen 
 und verbunden werden

Ringkette: aus Stahl- und Messingdrähten,
verschiedene Oberfl ächen aus runden Stahldrähten

Zierketten: aus Profi ldraht, 
Oberfl ächen galvanisch veredelt

Forcat- und Singleketten: aus Stahl, 
Oberfl ächen galvanisch veredelt

Uhrketten: aus Stahl oder Messing,
mit verschiedenen Oberfl ächen-Beschichtungen

Panzerketten: aus Stahl, gedreht,
Oberfl ächen galvanisch veredelt

tiPP: trennen der ketten
– mit speziellem Kettenabschneider
– mit Bolzenschneider
– mit Seitenschneider
–  oder Aufbiegen bei ungeschweißten Ketten 

(Zierketten/Ringketten)

spezieller Kettenabschneider Bolzenschneider

maXimale BelaStBarkeit
ist in den Tabellen mit den folgenden Sicherheiten 
angegeben: 
– Ketten 
4-fache Sicherheit und gilt für statische Belastungen.
 
StatiSche kraFt
entspricht der Gewichtskraft in Ruhe (z. B. ein aufge-
hängtes Bild oder eine Lampe).
 
dynamiSche kraFt
kann die Gewichtskraft durch Beschleunigung um ein 
Vielfaches überschreiten (z. B. eine Schaukel oder ein 
fallender Gegenstand).

r
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rundStahlketten

rundStaHl-kette  form a ,  DIN 5685

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/ 
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515142 Zink chrom 2 mm 12 mm 3,6 mm 30 kg 1 m Spule 60 m

541301 Zink chrom 2 mm 12 mm 3,6 mm 30 kg 40 m Profi-Pack 1 PK

516552 Nickel 2,5 mm 14 mm 4,5 mm 30 kg 1 m Spule 40 m

516569 Messing 2,5 mm 14 mm 4,5 mm 30 kg 1 m Spule 40 m

515135 Zink chrom 3 mm 16 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

516668 feuerverzinkt 3 mm 16 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

515128 Zink chrom 4 mm 19 mm 7,2 mm 130 kg 1 m Spule 15 m

515111 Zink chrom 5 mm 21 mm 9 mm 170 kg 1 m Spule 25 m

515104 Zink chrom 6 mm 24 mm 10,8 mm 250 kg 1 m Spule 25 m

B

L

Profi-PackSpule

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke Länge Breite max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515296 4 mm 16 mm 4,8 mm 110 kg 1 m Spule 25 m

B

L

rundStaHl-kette  form a ,  Edelstahl, DIN 766

Spule
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rundStahlketten

rundStaHl-kette  form c ,  DIN 5685

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/ 
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515197 Zink chrom 2 mm 22 mm 3,6 mm 30 kg 1 m Spule 90 m

515180 Zink chrom 3 mm 26 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

515913 Zink chrom 3 mm 26 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 75 m

516040 feuerverzinkt 3 mm 26 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

515906 Zink chrom 4 mm 32 mm 7,2 mm 130 kg 1 m Spule 50 m

515982 feuerverzinkt 4 mm 32 mm 7,2 mm 130 kg 1 m Spule 60 m

541318 Zink chrom 4 mm 32 mm 7,2 mm 130 kg 30 m Profi-Pack 1 PK

515166 Zink chrom 5 mm 35 mm 9 mm 160 kg 1 m Spule 25 m

515999 feuerverzinkt 5 mm 35 mm 9 mm 160 kg 1 m Spule 30 m

515050 Zink rot-weiß 6 mm 42 mm 10,8 mm 1 m Spule 30 m

515159 Zink chrom 6 mm 42 mm 10,8 mm 220 kg 1 m Spule 25 m

516002 feuerverzinkt 6 mm 42 mm 10,8 mm 220 kg 1 m Spule 30 m

516583 Zink schwarz 6 mm 42 mm 10,8 mm 220 kg 1 m Spule 25 m

515920 Zink chrom 7 mm 49 mm 12,6 mm 330 kg 1 m Spule 20 m

515937 Zink chrom 8 mm 52 mm 14,4 mm 440 kg 1 m Spule 15 m

B

L

Profi-PackSpule

Art.-Nr. Durchmesser/Stärke Länge Breite max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

516187 2 mm 22 mm 3,6 mm 30 kg 1 m Spule 90 m

515289 3 mm 26 mm 5,4 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

516361 4 mm 32 mm 7,2 mm 130 kg 1 m Spule 20 m

516262 5 mm 35 mm 9 mm 160 kg 1 m Spule 25 m

B

L

rundStaHl-kette  form c ,  Edelstahl, DIN 763

Spule
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kunStStoFFketten

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke Länge Breite VKE Verpackung VE

515067 rot-weiß 6 mm 40 mm 9 mm 1 m Spule 30 m

515074 weiß 6 mm 40 mm 9 mm 1 m Spule 25 m

515081 schwarz-gelb 6 mm 40 mm 9 mm 1 m Spule 25 m

516033 grün 10 mm 66 mm 12 mm 1 m Spule 12 m

B

L

aBSPerrkette ,  Polyethylen, UV-beständig, TÜV-geprüft

Spule

Kältebeständig bis ca. -30 °C.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke Länge Breite VKE Verpackung VE

515951 schwarz 10 mm 67 mm 12 mm 1 m Spule 10 m

515968 kupfer 10 mm 67 mm 12 mm 1 m Spule 10 m

B

L

reGen-aBl aufkette ,  Polyethylen, UV-beständig

Spule

Kältebeständig bis ca. -30 °C.

r

r
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zierketten

knotenkette ,  DIN 5686

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Durchmesser/
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515234 Stahl Zink chrom 1 mm 14 mm 4,5 mm 7 kg 1 m Spule 30 m

515227 Stahl Zink chrom 1,6 mm 22 mm 7 mm 30 kg 1 m Spule 90 m

541356 Stahl Zink chrom 1,6 mm 22 mm 7 mm 30 kg 60 m Profi-Pack 1 PK

516309 Stahl Zink chrom 1,8 mm 25 mm 8 mm 30 kg 1 m Spule 60 m

516378 Edelstahl 2 mm 28 mm 9 mm 40 kg 1 m Spule 30 m

516293 Stahl Zink chrom 2 mm 28 mm 9 mm 40 kg 1 m Spule 50 m

515210 Stahl Zink chrom 2,2 mm 31 mm 10 mm 50 kg 1 m Spule 50 m

516347 Stahl Zink weiß 2,2 mm 31 mm 10 mm 50 kg 1 m Spule 30 m

541363 Stahl Zink chrom 2,2 mm 31 mm 10 mm 50 kg 40 m Profi-Pack 1 PK

516286 Stahl Zink chrom 2,5 mm 35 mm 11 mm 70 kg 1 m Spule 30 m

516323 Stahl Zink schwarz 2,5 mm 35 mm 11 mm 70 kg 1 m Spule 30 m

515203 Stahl Zink chrom 2,8 mm 39 mm 13 mm 90 kg 1 m Spule 30 m

516279 Stahl Zink chrom 3,1 mm 40 mm 14 mm 100 kg 1 m Spule 25 m

B

L

Profi-PackSpule

z i erkette ,  GedreHt,  Profildraht, zaponiert

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/ 
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515418 schwarz 3,4 mm 37 mm 12 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

515562 Messing 3,4 mm 37 mm 12 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

515579 Kupfer brüniert 3,4 mm 37 mm 12 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

B

L

Spule
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zierketten

z i erkette ,  GeScHweift,  Vierkant-Profildraht, zaponiert

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/ 
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515593 schwarz 2 mm 29 mm 9 mm 5 kg 1 m Spule 40 m

515432 Kupfer brüniert 3 mm 40 mm 16 mm 5 kg 1 m Spule 20 m

515647 Messing 3 mm 40 mm 16 mm 5 kg 1 m Spule 20 m

B

L

Spule

z i erkette ,  GeHämmert,  Vierkant-Profildraht, zaponiert

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/ 
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515500 Kupfer brüniert 2 mm 16 mm 5 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515531 schwarz 2 mm 16 mm 5 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515548 Messing 2 mm 16 mm 5 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515487 schwarz 3 mm 29 mm 9 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515494 Kupfer brüniert 3 mm 29 mm 9 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515555 Messing 3 mm 29 mm 9 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515470 Kupfer brüniert 4 mm 27 mm 8 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

516613 schwarz 4 mm 27 mm 8 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

515463 schwarz 5 mm 19 mm 11 mm 10 kg 1 m Spule 10 m

B

L

Spule
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zierketten

rinGkette ,  gerade Kettenglieder

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Durchmesser/
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515371 Stahl Nickel 2 mm 16 mm 6 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515388 Stahl Messing 2 mm 16 mm 6 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515395 Stahl weiß 2 mm 16 mm 6 mm 5 kg 1 m Spule 60 m

515616 Stahl schwarz 2 mm 16 mm 6 mm 5 kg 1 m Spule 50 m

516415 Edelstahl 3 mm 20 mm 6 mm 5 kg 1 m Spule 10 m

516460 Messing 3 mm 34 mm 11 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515326 Stahl Nickel 3 mm 44 mm 11 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515333 Stahl Messing 3 mm 34 mm 11 mm 5 kg 1 m Spule 30 m

515302 Stahl Messing 4 mm 28 mm 12 mm 10 kg 1 m Spule 20 m

B

L

Spule

Art.-Nr. Beschichtung Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515852 Nickel 1,2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516965 Messing 1,2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

forc atkette ,  Stahl

Spule
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zierketten

Art.-Nr. Beschichtung Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

516941 Messing 1,1 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516958 Nickel 1,1 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

S inGlekette ,  Stahl

Spule

Art.-Nr. Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

516729 chrom 2,5 mm 5 kg 1 m Spule 100 m

515609 chrom 3,6 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516705 chrom 4,5 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

kuGelkette ,  DIN 5280, Messing

Spule
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zierketten

uHrkette

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Durchmesser/
Stärke Länge Breite max.

Belastbarkeit VKE Verpackung VE

516859 Stahl Messing 0,8 mm 4 mm 1,5 mm 5 kg 1 m Spule 75 m

515715 Stahl grau 1 mm 7 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515722 Stahl Messing 1 mm 7 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 50 m

515739 Stahl Nickel 1 mm 7 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 50 m

516477 Messing 1,3 mm 8 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515692 Stahl Messing 1,3 mm 8 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516842 Stahl grau 1,3 mm 8 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515708 Stahl Nickel 1,4 mm 7,5 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516897 Edelstahl 1,6 mm 8,5 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515678 Stahl Messing 1,6 mm 8,5 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515685 Stahl Nickel 1,6 mm 8,5 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515777 Stahl weiß 1,6 mm 8 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

516804 Stahl grau 1,6 mm 8 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

B

L

Spule

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/Stärke Breite max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

516774 Messing 0,3 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 50 m

516781 Messing chrom 0,3 mm 2 mm 5 kg 1 m Spule 50 m

515661 Messing chrom 0,4 mm 3 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

B

Patentkette ,  Messing, DIN 5279

Spule
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zierketten

Art.-Nr. Beschichtung Farbe Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

515814 Nickel 1 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515821 Messing 1,1 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515838 Nickel 1,1 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515807 Messing 1,5 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515845 Nickel 1,5 mm 5 kg 1 m Spule 25 m

515883 Messing 2 mm 5 kg 1 m Spule 15 m

515890 schwarz 2 mm 5 kg 1 m Spule 15 m

516910 Nickel 2 mm 5 kg 1 m Spule 15 m

515869 Messing 2,5 mm 5 kg 1 m Spule 10 m

515876 Nickel 2,5 mm 5 kg 1 m Spule 10 m

516903 schwarz 2,5 mm 5 kg 1 m Spule 10 m

515760 chrom 3,4 mm 10 kg 1 m Spule 30 m

516927 Messing 3,4 mm 10 kg 1 m Spule 30 m

Panzerkette ,  Stahl, gedreht

Spule
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 Hier könnte noch etwas Text zum dargestellen 
Hauptmotiv stehen. Beispielsweise könnten 
die Qualitätsaspekte herausgearbeitet oder auf 
die Einsatzgebiete eingegangen werden.

62 

j

QUALITÄT SEIT 1855

BiS inS kleinSte
zuVerläSSiG und roBuSt
�  GroSSe ProduktVielFalt
�  hohe ProduktQualität
�  korroSionSBeStändiGkeit
�  GenormteS VerPackunGSdeSiGn
�  einFache kundenorientierunG

Sie sind die Kleinsten in unserem Pro-
gramm, leisten aber wahre Kraftakte: 
Zubehörteile von CONACORD spannen 
und sichern, verbinden und lenken, 
schützen und befestigen. Sie erweitern 
die Einsatzmöglichkeiten unserer Ketten 
und Seile enorm – und sind auch darü-
ber hinaus vielseitig einsetzbar.

Rost ist für die kleinen Kraftpakete übri-
gens kein Thema. Ob verzinkt oder aus 
Edelstahl – alle CONACORD-Zubehörteile 
sind korrosionsbeständig. Mehr über die 
Materialien, Verarbeitungen und Ein-
satzmöglichkeiten unserer Zubehörteile 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
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zubehörte i l e
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QUALITÄT SEIT 1855

Gleich BleiBend hohe ProduktQualität
Entspricht den Forderungen von Gewerbeaufsicht, 
TÜV und dem Amt für Arbeitsschutz: 
• dauerhafte Gewährleistung der Produktsicherheit 
• gibt gutes Gefühl der Sicherheit

j rund ums zubehör

Sicht- und FühlBare ProduktQualität
• sofort prüfbares Preis-Leistungs-Verhältnis 
 für Ihre Kunden
• Produkte zum „Anschauen“ und „Anfassen“

Genormte Produkt- und 
VerSandVerPackunGen
Die Verpackung ist entscheidend, wenn es darum 
geht, ein Produkt von der Produktion bis zum End-
verbraucher zu bringen:
• minimaler Platzbedarf, geringe Kapitalbindung 
 durch abverkaufsorientierte Bevorratung
• schönes und harmonisches Erscheinungsbild
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inFormationS- und kommunikationS-
träGer
• ausführliche Funktions- und Nutzenbeschrei-
 bungen für Ihre Mitarbeiter und Verbraucher
• anschauliche und bildhafte Darstellung von 
 Produkt und Produktanwendung

SPeziFiScheS VerPackunGSdeSiGn
für grundlegende Materialeigenschaften

maXimale BelaStBarkeit
ist in den Tabellen mit den folgenden Sicherheiten 
angegeben: 
– Zubehörartikel 
4-fache Sicherheit und gilt für statische Belastungen.
 
StatiSche kraFt
entspricht der Gewichtskraft in Ruhe (z. B. ein aufge-
hängtes Bild oder eine Lampe).
 
dynamiSche kraFt
kann die Gewichtskraft durch Beschleunigung um ein 
Vielfaches überschreiten (z. B. eine Schaukel oder ein 
fallender Gegenstand).

r
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Belastbarkeit

säurebeständig

Standard rostfrei rostfrei
„Edelstahl“

UV-beständig Beschichtungen

Material feuchtigkeits-
beständig
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wandBeFeStiGunG

wäScHele inen-Haken,  Stahl

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587965 weiß 65 mm 33 mm 5 mm 22 mm 20 mm 15 kg 4 St Karte 6 St

587958 weiß 100 mm 37 mm 5,8 mm 25 mm 33 mm 35 kg 2 St Karte 6 St

B

L

Karte

Je nach Holz-Härte 60 % (weich) 
- 85 % (hart) vorbohren. 

Gewinde mind. einen ø tief versenken.

öSenScHrauBe ,  Stahl

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587927 Zink 115 mm 35 mm 7,8 mm 22 mm 50 mm 80 kg 2 St Karte 6 St

588276 Zink 115 mm 35 mm 7,8 mm 22 mm 45 mm 80 kg 2 St Karte 3 St

588283 Zink 155 mm 35 mm 7,8 mm 22 mm 50 mm 80 kg 2 St Karte 3 St

B

L

Karte

Mit ausführlicher Montageanleitung.

öSenScHrauBe  mit  r inG,  Stahl

Art.-Nr. Beschichtung Bemerkung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

589303 Zink Holzgewinde 150 mm 60 mm 9 mm 45 mm 60 mm 150 kg 1 St Karte 3 St

589310 Zink metr. Gewinde 150 mm 62 mm 12 mm 45 mm 45 mm 245 kg 1 St Karte 3 St

B

L

Karte

Mit ausführlicher Montageanleitung.

r

r

r
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wandBeFeStiGunG

auGPl atte

Art.-Nr. Material Konstruktion Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523536 Edelstahl 4-eckig 40 mm 35 mm 4 mm 18 mm 400 kg 1 St Karte 6 St

523543 Edelstahl 4-eckig 40 mm 50 mm 5,2 mm 20 mm 500 kg 1 St Karte 6 St

588931 Stahl 6-eckig 57 mm 35 mm 4 mm 14 mm 1 St Karte 6 St

588948 Stahl 6-eckig 61 mm 40 mm 4,8 mm 19 mm 1 St Karte 6 St

karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

523666 chrom 35 mm 31 mm 8 mm 5 mm 1 St Karte 6 St

fenderHaken,  Stahl, anschraubbar, mit Metallfeder, Messing

karte

%

%
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wandBeFeStiGunG

auGBolzen,  Edelstahl, mit Unterlegscheibe und Mutter

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523420 85 mm 11 mm 6 mm 60 mm 12 mm 385 kg 1 St Karte 6 St

523437 110 mm 15 mm 8 mm 80 mm 14 mm 700 kg 1 St Karte 6 St

523444 140 mm 20 mm 10 mm 100 mm 16 mm 1.100 kg 1 St Karte 4 St

Karte

u-Bolzen,  Edelstahl mit Muttern und 2 Gegenplatten

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523451 78 mm 40 mm 5 mm 30 mm 50 mm 400 kg 1 St Karte 6 St

523468 90 mm 43 mm 6 mm 30 mm 42 mm 525 kg 1 St Karte 6 St

523475 100 mm 52 mm 8 mm 35 mm 50 mm 700 kg 1 St Karte 6 St

Karte

%

%
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wandBeFeStiGunG

ScHrauBHaken,  Stahl

Art.-Nr. Beschichtung Bemerkung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588733 Zink Holzgewinde 140 mm 43 mm 10 mm 10 mm 50 mm 150 kg 2 St Karte 4 St

588740 Zink metr. Gewinde 140 mm 41 mm 10 mm 10 mm 70 mm 125 kg 2 St Karte 4 St

B

L

Karte

Je nach Holz-Härte 60 % (weich) 
- 85 % (hart) vorbohren. 

Gewinde mind. einen ø tief versenken.

ScHrauBHaken,  Stahl

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587934 Zink 100 mm 40 mm 6,8 mm 25 mm 32 mm 60 kg 2 St Karte 6 St

B

L

karte

rinGmutter ,  Stahl, DIN 582

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

589112 Zink 37 mm 37 mm 9 mm 20 mm 6 mm 140 kg 1 St Karte 6 St

589129 Zink 36 mm 36 mm 8 mm 20 mm 8 mm 140 kg 1 St Karte 6 St

589136 Zink 45 mm 45 mm 10 mm 25 mm 10 mm 230 kg 1 St Karte 6 St

B

L

Karte

r
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wandBeFeStiGunG

rinGScHrauBe ,  Stahl, DIN 580

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

589228 Zink 36 mm 36 mm 9 mm 20 mm 6 mm 140 kg 1 St Karte 6 St

589235 Zink 38 mm 38 mm 9 mm 20 mm 8 mm 140 kg 1 St Karte 6 St

589242 Zink 45 mm 45 mm 10 mm 25 mm 10 mm 230 kg 1 St Karte 6 St

Karte

HänGematten-Haken,  Stahl, für Wände, mit Wandplatte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/ 
Stärke

Anwendung
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588955 Zink 65 mm 45 mm 9,5 mm 6,2 mm 100 kg 1 St Karte 6 St

L

B

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/Stärke Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

588962 Zink 90 mm 38 mm 9,5 mm 40 mm 1 St Karte 6 St

L

B

HänGematten-Haken,  Stahl, für Holz, mit Gewindeschraube

Karte

Mit ausführlicher Montageanleitung.

r
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wandBeFeStiGunG

S icHerHe itS-ScHaukelHaken mit  k araBinerHaken,  Stahl, TÜV-geprüft

Art.-Nr. Beschichtung Bemerkung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

589266 Zink Holzgewinde 180 mm 49 mm 10 mm 11 mm 60 mm 1 St Karte 3 St

589273 Zink metr. Gewinde 180 mm 49 mm 12 mm 11 mm 60 mm 1 St Karte 3 St

L

B Karte

Mit ausführlicher Montageanleitung.

S icHerHe itS-ScHaukelHaken mit  S icHerunGSelement,  Stahl, TÜV-geprüft

Art.-Nr. Beschichtung Bemerkung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

588085 Zink Holzgewinde 150 mm 45 mm 10,6 mm 10 mm 50 mm 1 St Karte 3 St

588092 Zink metr. Gewinde 160 mm 45 mm 12 mm 10 mm 85 mm 1 St Karte 3 St

L

B Karte

Mit ausführlicher Montageanleitung.

manScHettenHaken,  Stahl, mit Karabinerhaken

Art.-Nr. Beschichtung Länge Durchmesser/ 
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

589280 Zink 265 mm 10 mm 11 mm 100 mm 175 kg 1 St Karte 3 St

589297 Zink 200 mm 10 mm 11 mm 50 mm 175 kg 1 St Karte 3 St

L

Karte

Achtung: Montageanleitung beachten.

r

r

r
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wandBeFeStiGunG

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung bis . VKE Verpackung VE

588078 Nickel 62 mm 4 mm 2 St Karte 6 St

588016 Nickel 112 mm 4 mm 2 St Karte 6 St

588030 Nickel 153 mm 5 mm 2 St Karte 3 St

Se i lkl amPe ,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Anwendung bis . VKE Verpackung VE

523550 schwarz 110 mm 5 mm 2 St Karte 6 St

523567 schwarz 145 mm 5 mm 2 St Karte 4 St

BeleGkl amPe ,  Kunststoff

Karte

%
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SeilBeFeStiGunG

Art.-Nr. Material Beschichtung Anwendung bis . VKE Verpackung VE

589044 Edelstahl 2 mm 2 St Karte 6 St

589051 Edelstahl 3 mm 2 St Karte 6 St

588245 Edelstahl 4 mm 2 St Karte 6 St

587019 Stahl Zink 4 mm 4 St Karte 10 St

538103 Stahl Zink 4 mm 30 St Dose 7 PK

587026 Stahl Zink 5 mm 4 St Karte 10 St

538110 Stahl Zink 5 mm 20 St Dose 7 PK

588252 Edelstahl 6 mm 2 St Karte 6 St

588269 Edelstahl 8 mm 2 St Karte 6 St

587033 Stahl Zink 8 mm 2 St Karte 10 St

538127 Stahl Zink 8 mm 10 St Dose 7 PK

587040 Stahl Zink 11 mm 2 St Karte 6 St

Se i lklemme ,  für Faser- und Stahldrahtseile

DoseKarte

Bügel auf das lose Ende legen. 
Mind. 3 Seilklemmen <7 mm ø, 

mind. 5 Seilklemmen >7 - 16 mm ø.

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

589167 Zink 28 mm 15 mm 2 mm 2 St Karte 6 St

589174 Zink 28 mm 15 mm 3 mm 2 St Karte 6 St

589181 Zink 34 mm 20 mm 4 mm 2 St Karte 6 St

L

B

Se i lklemme ,  oVal ,  Stahl, für Stahldrahtseile

Karte

r
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SeilBeFeStiGunG

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

589068 Edelstahl 19 mm 13 mm 2 mm 2 St Karte 6 St

589075 Edelstahl 21 mm 16 mm 3 mm 2 St Karte 6 St

587101 Stahl Zink 20 mm 15 mm 3 mm 2 St Karte 10 St

538134 Stahl Zink 20 mm 15 mm 3 mm 30 St Dose 9 PK

587118 Stahl Zink 30 mm 25 mm 6 mm 1 St Karte 8 St

538141 Stahl Zink 30 mm 25 mm 6 mm 8 St Dose 7 PK

587149 Stahl Zink 36 mm 33 mm 8 mm 1 St Karte 6 St

LB

S imPlex-klemme

DoseKarte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587125 Zink 40 mm 15 mm 3 mm 2 St Karte 6 St

538158 Zink 35 mm 15 mm 3 mm 10 St Dose 9 PK

587132 Zink 60 mm 25 mm 6 mm 1 St Karte 6 St

587156 Zink 73 mm 31 mm 8 mm 1 St Karte 6 St

L
B

duPlex-klemme ,  Stahl

DoseKarte
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SeilBeFeStiGunG

Art.-Nr. Norm Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587163 DIN 3093 2 mm 10 St Karte 6 St

587170 DIN EN 13411-3 3 mm 10 St Karte 6 St

587187 DIN EN 13411-3 4 mm 10 St Karte 6 St

PreSSklemme ,  Aluminium

Karte

Se i lk auScHe ,  DIN 6899

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

587200 Stahl Zink 30 mm 20 mm 3 mm 12 mm 2 St Karte 6 St

587248 Edelstahl 24 mm 15 mm 4 mm 12 mm 2 St Karte 6 St

587217 Stahl Zink 34 mm 23 mm 5 mm 13 mm 2 St Karte 6 St

587255 Edelstahl 38 mm 25 mm 6 mm 14 mm 2 St Karte 6 St

587262 Edelstahl 43 mm 30 mm 8 mm 18 mm 2 St Karte 6 St

587224 Stahl Zink 50 mm 35 mm 8 mm 18 mm 2 St Karte 6 St

587286 Edelstahl 68 mm 38 mm 11 mm 24 mm 1 St Karte 6 St

587231 Stahl Zink 58 mm 37 mm 11 mm 24 mm 2 St Karte 6 St

LB

Karte

%
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SeilBeFeStiGunG

SP iralHaken,  Stahl, kunststoffbeschichtet

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

588221 schwarz 60 mm 25 mm 4 mm 6 mm 17 mm 2 St Karte 6 St

588238 schwarz 70 mm 30 mm 4 mm 8 mm 20 mm 2 St Karte 6 St

L

B

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

589327 schwarz 60 mm 20 mm 6 mm 6 mm 2 St Karte 6 St

589211 schwarz 70 mm 27 mm 8 mm 8 mm 2 St Karte 6 St

L

B

PatentHaken,  Kunststoff

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

523383 schwarz 62 mm 24 mm 6 mm 29 mm 1 St Karte 6 St

523390 schwarz 69 mm 29 mm 13 mm 40 mm 1 St Karte 6 St

ScHotklemme c aml an,  mit Edelstahlfeder zum Anschrauben

Karte

%
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VerBinden

ketten-ScHnellVerScHluSS

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587477 Edelstahl 41,5 mm 20 mm 4 mm 5,5 mm 90 kg 2 St Karte 6 St

587408 Stahl Zink 31,5 mm 11,5 mm 4 mm 5,5 mm 90 kg 2 St Karte 6 St

587446 Edelstahl 45 mm 14,5 mm 6 mm 7,5 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

587415 Stahl Zink 45 mm 14,5 mm 6 mm 7,5 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

587453 Edelstahl 58 mm 17,5 mm 8 mm 11 mm 350 kg 1 St Karte 6 St

587422 Stahl Zink 58 mm 17,5 mm 8 mm 11 mm 350 kg 1 St Karte 6 St

587460 Edelstahl 69 mm 20,5 mm 10 mm 12 mm 550 kg 1 St Karte 6 St

587439 Stahl Zink 90 mm 20,5 mm 10 mm 12 mm 550 kg 1 St Karte 6 St

L

B

Karte

ScHäkel ,  handelsübliche Form

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587378 Edelstahl 32 mm 20 mm 5 mm 10 mm 250 kg 2 St Karte 6 St

587309 Stahl Zink 30 mm 21 mm 5 mm 10 mm 80 kg 2 St Karte 6 St

587385 Edelstahl 35 mm 25 mm 6 mm 12 mm 100 kg 2 St Karte 6 St

587316 Stahl Zink 40 mm 25 mm 6 mm 13 mm 100 kg 2 St Karte 6 St

587354 Edelstahl 55 mm 31 mm 8 mm 16 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

587323 Stahl Zink 45 mm 31 mm 8 mm 16 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

587330 Stahl Zink 69 mm 43 mm 11 mm 22 mm 400 kg 1 St Karte 6 St

587361 Edelstahl 80 mm 47 mm 12 mm 24 mm 500 kg 1 St Karte 6 St

L

B
Karte
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VerBinden

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Anwendung
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523598 70 mm 26 mm 6 mm 17 mm 225 kg 1 St Karte 6 St

ScHnaPPScHäkel ,  Edelstahl

Karte

Art.-Nr. Länge Breite VKE Verpackung VE

523604 100 mm 32 mm 1 St Karte 6 St

B

L

ScHäkelöffner ,  Edelstahl, mit Schraubschlüssel, Schraubendreher, Bändselöse und Kapselheber

Karte

%
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VerBinden

feuerweHr-k araBinerHaken,  Form C

Art.-Nr. Material Beschichtung Norm Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

589020 Edelstahl 40 mm 19 mm 4 mm 6 mm 4 mm 10 kg 2 St Karte 6 St

589013 Stahl Zink 40 mm 19 mm 4 mm 6 mm 4 mm 10 kg 2 St Karte 6 St

538257 Stahl Zink 40 mm 19 mm 4 mm 6 mm 4 mm 10 kg 30 St Dose 7 PK

589037 Edelstahl 50 mm 25 mm 5 mm 7 mm 4 mm 100 kg 2 St Karte 6 St

587507 Stahl Zink 50 mm 25 mm 5 mm 7 mm 4 mm 100 kg 2 St Karte 12 St

538202 Stahl Zink 50 mm 25 mm 5 mm 7 mm 4 mm 100 kg 15 St Dose 7 PK

587545 Edelstahl DIN 5299 60 mm 29 mm 6 mm 8 mm 8 mm 120 kg 1 St Karte 6 St

587514 Stahl Zink DIN 5299 60 mm 29 mm 6 mm 8 mm 6 mm 120 kg 1 St Karte 15 St

538219 Stahl Zink DIN 5299 60 mm 29 mm 6 mm 8 mm 6 mm 120 kg 10 St Dose 7 PK

587552 Edelstahl DIN 5299 80 mm 39 mm 8 mm 10 mm 8 mm 230 kg 1 St Karte 6 St

587521 Stahl Zink DIN 5299 80 mm 39 mm 8 mm 10 mm 8 mm 230 kg 1 St Karte 13 St

538240 Stahl Zink DIN 5299 80 mm 39 mm 8 mm 10 mm 8 mm 230 kg 4 St Dose 7 PK

587569 Edelstahl DIN 5299 100 mm 50 mm 10 mm 14 mm 13 mm 350 kg 1 St Karte 6 St

587538 Stahl Zink DIN 5299 100 mm 50 mm 10 mm 11 mm 10 mm 350 kg 1 St Karte 11 St

587576 Stahl Zink DIN 5299 120 mm 60 mm 11 mm 16 mm 15 mm 450 kg 1 St Karte 6 St

L

B
DoseKarte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523642 50 mm 20 mm 10 mm 4 mm 55 kg 1 St Karte 6 St

523659 70 mm 25 mm 10 mm 10 mm 150 kg 1 St Karte 6 St

k araBinerHaken,  oVal ,  Edelstahl

Karte

%
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VerBinden

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

587613 50 mm 28 mm 5 mm 10 mm 10 mm 2 St Karte 6 St

587620 60 mm 32 mm 6 mm 12 mm 12 mm 2 St Karte 6 St

587637 80 mm 44 mm 8 mm 16 mm 16 mm 2 St Karte 6 St

k araBinerHaken,  Aluminium

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587682 Nickel 40 mm 9 mm 9 mm 2 St Karte 6 St

587699 Nickel 60 mm 12 mm 12 mm 2 St Karte 6 St

L

S imPlex-k araBinerHaken mit  wirBel ,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587750 Nickel 50 mm 6 mm 1 St Karte 6 St

k araBinerHaken mit  wirBel ,  Stahl

Karte

Schnell-Trennverschluss ist unter Belastung 
zu lösen.

%

r
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VerBinden

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587668 Nickel 80 mm 6 mm 10 mm 1 St Karte 6 St

587651 Nickel 63 mm 6 mm 8 mm 2 St Karte 6 St

L

k araBinerHaken mit  wirBel ,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523628 Messing 85 mm 10 mm 20 mm 60 kg 1 St Karte 6 St

587729 Nickel 78 mm 10 mm 12 mm 25 kg 1 St Karte 6 St

587712 Nickel 55 mm 7 mm 10 mm 20 kg 2 St Karte 6 St

L

ScHnaPPHaken mit  wirBel ,  Stahl

Karte

aBScHlePPHaken,  Stahl, geschmiedet

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587606 Zink 90 mm 45 mm 16 mm 16 mm 875 kg 1 St Karte 6 St

L

B Karte
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VerBinden

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587798 Zink 100 mm 18 mm 12 mm 50 kg 1 St Karte 6 St

L

ScHnell-trennVerScHluSS  (PanikHaken),  Stahl

Karte

Schnell-Trennverschluss ist 
unter Belastung zu lösen.

Art.-Nr. Beschichtung Länge Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

523635 Messing 55 mm 8 mm 8 mm 1 St Karte 6 St

fl aGGenle inen-wirBel ,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587705 sortiert 65 mm 20 mm 6 mm 1 St Karte 6 St

L
B

ScHlüSSel anHänGer

Karte

%

r
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VerBinden

Art.-Nr. Material Beschichtung VKE Verpackung VE

589259 Stahl Zink 4 St Karte 6 St

ScHlüSSelr inG-Set

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

589198 Zink 60 mm 3 mm 4 St Karte 6 St

B

markt-ScHlüSSelr inG,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

588986 Zink 49 mm 7 mm 2 St Karte 6 St

588993 Zink 57 mm 9 mm 2 St Karte 6 St

B

ScHaukelr inG,  Stahl, geschweißt

Karte

%
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VerBinden

Se i lwirBel

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

588702 Stahl Nickel 53 mm 23 mm 5 mm 10 mm 2 St Karte 6 St

588726 Edelstahl 64 mm 26 mm 6 mm 16 mm 1 St Karte 6 St

588719 Stahl Nickel 62 mm 28 mm 6 mm 16 mm 2 St Karte 6 St

L

B Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523574 47 mm 26 mm 11 mm 195 kg 1 St Karte 6 St

523581 55 mm 29 mm 13 mm 210 kg 1 St Karte 6 St

wirBelScHäkel  mit  GaBel ,  Edelstahl

Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

588757 80 mm 35 mm 18 mm 17 mm 1 St Karte 6 St

L

B

Stell acHt,  Stahl, verzinkt, mit Klappe

Karte

%
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VerBinden

S-Haken

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588146 Stahl Zink 30 mm 12 mm 3 mm 5 mm 5 kg 4 St Karte 6 PK

538325 Stahl Zink 30 mm 12 mm 3 mm 5 mm 5 kg 40 St Dose 9 PK

523123 Edelstahl 40 mm 18 mm 4 mm 4 mm 10 kg 4 St Karte 6 St

588153 Stahl Zink 35 mm 20 mm 4 mm 4 mm 10 kg 4 St Karte 6 PK

538332 Stahl Zink 35 mm 20 mm 4 mm 4 mm 10 kg 20 St Dose 9 PK

588139 Stahl Zink 55 mm 26 mm 6 mm 6 mm 30 kg 2 St Karte 6 St

L

B
DoseKarte

S-Haken,  mit angespitztem Ende

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588160 Stahl Zinn 100 mm 38 mm 4,5 mm 26 mm 12 kg 2 St Karte 6 St

588191 Edelstahl 120 mm 50 mm 5 mm 35 mm 15 kg 2 St Karte 6 St

588177 Stahl Zinn 120 mm 43 mm 5 mm 30 mm 15 kg 2 St Karte 6 St

588290 Stahl Zinn 140 mm 55 mm 5 mm 36 mm 20 kg 2 St Karte 3 St

L

B
Karte
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VerBinden

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Anwendung bis . VKE Verpackung VE

523116 35 mm 20 mm 4 mm 5 mm 6 St Karte 6 St

L

B

S-Haken für z i erketten,  Stahl, 3 Stück vermessingt, 3 Stück vermessingt brüniert

Karte

ketten-notGl ied

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523048 Stahl Zink 16 mm 13 mm 3 mm 6,5 mm 35 kg 2 St Karte 6 St

523055 Stahl Zink 20 mm 16 mm 4 mm 8 mm 75 kg 2 St Karte 6 St

523062 Stahl Zink 23 mm 20 mm 5 mm 9 mm 125 kg 2 St Karte 6 St

523000 Kunststoff rot / weiß 25 mm 20 mm 6 mm  2 St Karte 6 St

523079 Stahl Zink 29 mm 22 mm 6 mm 10,5 mm 225 kg 2 St Karte 6 St

L

B

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

523086 chrom 29 mm 18 mm 2,4 mm 1 Set Karte 6 St

L
B

kuGelketten-zuBeHör ,  Messing, je 2 S-Haken, Schlüsselringe, Endbefestigung, Klemmschließen

Karte
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VerBinden, umlenken

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

523154 Nickel 37 mm 20 mm 3 mm 1 Set Karte 6 St

523161 Messing 37 mm 20 mm 3 mm 1 Set Karte 6 St

L

B

S-Haken und r inGe ,  Stahl

Karte

Block-Se i lrolle ,  e infacH,  Stahl, Seilrolle aus Messing, für Faser- und Drahtseile

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588306 Zink 50 mm 25 mm 6 mm 6 mm 100 kg 1 St Karte 6 St

588313 Zink 80 mm 35 mm 10 mm 10 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

L

B Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

Block-Se i lrolle ,  e infacH,  Stahl, Seilrolle aus Kunststoff, für Faserseile

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588320 Zink 60 mm 20 mm 6 mm 10 mm 200 kg 1 St Karte 6 St

588337 Zink 93 mm 30 mm 10 mm 14 mm 300 kg 1 St Karte 6 St

L

B karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

r

r
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umlenken

Block-Se i lrolle ,  doPPelt,  Stahl, Seilrolle aus Messing, für Faser- und Drahtseile

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588351 Zink 50 mm 25 mm 6 mm 6 mm 100 kg 1 St Karte 4 St

588368 Zink 80 mm 35 mm 10 mm 10 mm 200 kg 1 St Karte 4 St

B

L

Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

Block-Se i lrolle ,  doPPelt,  Stahl, Seilrolle aus Kunststoff, für Faserseile

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588375 Zink 60 mm 21 mm 6 mm 15 mm 200 kg 1 St Karte 4 St

588382 Zink 93 mm 50 mm 10 mm 14 mm 300 kg 1 St Karte 4 St

B

L

Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523482 55 mm 30 mm 8 mm 8 mm 150 kg 1 St Karte 6 St

523499 70 mm 35 mm 10 mm 10 mm 210 kg 1 St Karte 6 St

523505 90 mm 50 mm 12 mm 12 mm 250 kg 1 St Karte 6 St

Block ,  Kunststoff, Seilrolle aus Kunststoff, für Faserseile 

Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.%

r

r

r
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umlenken

SteHBlock ,  Edelstahl

Art.-Nr. Konstruktion Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523406 Kunststoffrolle 42 mm 25 mm 8 mm 4 mm 300 kg 1 St Karte 6 St

523413 Messingrolle 42 mm 25 mm 6 mm 4 mm 250 kg 1 St Karte 6 St

Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523512 69 mm 30 mm 12 mm 8 mm 225 kg 1 St Karte 6 St

l i eGeBlock ,  Kunststoff, Seilrolle aus Kunststoff, für Faserseile

Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523529 110 mm 50 mm 10 mm 10 mm 210 kg 1 St Karte 4 St

Viol inenBlock ,  Kunststoff, Seilrolle aus Kunststoff, für Faserseile

Karte

%

%

%
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umlenken

VoGelrolle

Art.-Nr. Material Länge Breite Durchmesser/
Stärke

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588658 Gusseisen 85 mm 30 mm 6,8 mm 5 mm 31 mm 15 kg 1 St Karte 6 St

588665 Gusseisen 115 mm 50 mm 6,8 mm 6 mm 31 mm 25 kg 1 St Karte 6 St

588603 Polyamid 85 mm 30 mm 6,8 mm 6 mm 33 mm 15 kg 1 St Karte 6 St

588610 Polyamid 115 mm 50 mm 6,8 mm 8 mm 33 mm 25 kg 1 St Karte 6 St

B

L

Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

Brunnenrolle  mit  dreHBarem Haken

Art.-Nr. Material Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max. 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

588672 Polyamid 165 mm 80 mm 14 mm 18 mm 40 kg 1 St Karte 3 St

L

B Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

r

r
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umlenken, SPannen

Art.-Nr. Material Länge Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

588559 Gusseisen 40 mm 5 mm 5 mm 1 St Karte 6 St

588504 Polyamid 40 mm 8 mm 6 mm 2 St Karte 6 St

588511 Polyamid 60 mm 10 mm 8 mm 1 St Karte 6 St

588528 Polyamid 80 mm 14 mm 10 mm 1 St Karte 6 St

L

Se i lrolle

Karte

Umlenkradius (siehe Glossar) beachten.

SPannScHloSS,  mit Haken und Öse

Art.-Nr. Material Beschichtung Länge Anwendung
bis .

Anwendung 
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

587804 Stahl Zink 90 mm 7 mm 30 mm 50 kg 1 St Karte 12 St

587811 Stahl Zink 113 mm 7 mm 50 mm 50 kg 1 St Karte 12 St

538226 Stahl Zink 93 mm 7 mm 35 mm 50 kg 8 St Dose 7 PK

538233 Stahl Zink 113 mm 7 mm 50 mm 50 kg 8 St Dose 7 PK

589105 Edelstahl 120 mm 8 mm 53 mm 50 kg 1 St Karte 6 St

587859 Stahl Zink 162 mm 10 mm 70 mm 75 kg 1 St Karte 3 St

587866 Stahl Zink 183 mm 10 mm 80 mm 150 kg 1 St Karte 3 St

587842 Stahl Zink 200 mm 14 mm 85 mm 230 kg 1 St Karte 4 St

Lmax

DoseKarte

r
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SPannen, GurtzuBehör

Art.-Nr. Länge Anwendung bis . Anwendung bis . max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

523185 130 mm 6 mm 90 mm 180 kg 1 St Karte 3 St

523369 180 mm 10 mm 100 mm 500 kg 1 St Karte 4 St

523376 220 mm 12 mm 140 mm 775 kg 1 St Karte 4 St

L

wantenSPanner ,  Edelstahl

Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

587903 120 mm 16 mm 5 mm 18 mm 1 St Karte 6 St

587941 150 mm 20 mm 8 mm 18 mm 1 St Karte 3 St

L

B

Patent-Se i lSPanner ,  Kunststoff, benzin- und ölbeständig 

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

513803 Zink 43 mm 30 mm 25 mm 60 kg 1 St Karte 6 St

L

B

klemmScHloSS,  Stahl

Karte

%
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GurtzuBehör

Art.-Nr. Beschichtung Länge Breite Anwendung
bis .

max.
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

513964 Zink 65 mm 30 mm 25 mm 250 kg 1 St Karte 6 St

L

B

Gurt-doPPelklemmScHloSS,  Stahl

Karte

Art.-Nr. Farbe Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

513834 schwarz 76 mm 40 mm 40 mm 1 St Karte 6 St

513827 schwarz 68 mm 25 mm 25 mm 2 St Karte 6 St

L

B

PatentScHnalle ,  Kunststoff

Karte

Art.-Nr. Farbe Anwendung bis . VKE Verpackung VE

513841 schwarz 25 mm 2 St Karte 6 St

513858 schwarz 40 mm 1 St Karte 6 St

HeBelScHnalle ,  Kunststoff

Karte
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GurtzuBehör

Art.-Nr. Farbe Anwendung bis . VKE Verpackung VE

513865 schwarz 25 mm 2 St Karte 6 St

GurtSPanner ,  Kunststoff

Karte

Art.-Nr. Farbe Anwendung bis . VKE Verpackung VE

513872 schwarz 25 mm 4 St Karte 6 St

513889 schwarz 40 mm 2 St Karte 6 St

GurtSPanner ,  f l acH,  Kunststoff

Karte

Art.-Nr. Farbe Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

513919 schwarz 25 mm 6 mm 2 St Karte 6 St

513926 schwarz 40 mm 6 mm 2 St Karte 6 St

k araBinerHaken mit  GurtöSe ,  Kunststoff

Karte
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öSen

Art.-Nr. Beschichtung Breite VKE Verpackung VE

520566 Nickel 5 mm 40 St Karte 6 St

520573 Messing 5 mm 40 St Karte 6 St

520542 Nickel 4 mm 50 St Karte 6 St

520559 Messing 4 mm 50 St Karte 6 St

B

öSe ,  Messing, mit Werkzeug für Hammer- oder Zangenvernietung

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Breite VKE Verpackung VE

520641 Nickel 14 mm 10 St Karte 6 St

520658 Messing 14 mm 10 St Karte 6 St

520627 Nickel 11,5 mm 15 St Karte 6 St

520634 Messing 11,5 mm 15 St Karte 6 St

520610 Messing 8,5 mm 24 St Karte 6 St

520580 Nickel 6 mm 25 St Karte 6 St

520597 Messing 6 mm 25 St Karte 6 St

520603 Nickel 8,5 mm 60 St Karte 6 St

B

öSe  mit  ScHe iBe ,  Messing, mit Werkzeug für Hammer- oder Zangenvernietung

Karte
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niete, druckknöPFe

Art.-Nr. Beschichtung Breite VKE Verpackung VE

520689 Nickel 11 mm 8 St Karte 6 St

520672 Nickel 9 mm 15 St Karte 6 St

520665 Nickel 7 mm 20 St Karte 6 St

B

HoHlniete ,  Stahl, inklusive Werkzeug

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Breite VKE Verpackung VE

520511 Nickel 13 mm 10 St Karte 6 St

520528 Nickel 15 mm 10 St Karte 6 St

B

druck-knöPfe ,  Messing, mit Werkzeug für Hammer- oder Zangenvernietung

Karte

Art.-Nr. Beschichtung Breite VKE Verpackung VE

520535 Nickel 24 St Karte 6 St

B

uniVerS al-n iete ,  Messing, mit Werkzeug für Hammer- oder Zangenvernietung

Karte
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loch- und nietzanGe

handlauF-BeSchläGe

Art.-Nr. VKE Verpackung VE

520696 1 St Karte 4 St

locH-  und n ietzanGe ,  inklusive Werkzeug für Ösen und Druckknöpfe

Karte

wandHalter ,  komplett mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

581000 Eisen rustikal 75 mm 20 mm 30 mm 1 St Karte 4 St

581109 Messing-Guss messing 75 mm 25 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581208 Messing-Guss chrom 75 mm 25 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581307 Messing-Guss bronziert 75 mm 25 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581406 Messing-Guss Kunststoff schwarz 75 mm 25 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

L

B

Karte

Abstand der Wandhalter 
bei Benutzung als Handlauf mind. 80 cm, 

bei Dekorationen mind. 1 m. r
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handlauF-BeSchläGe

endHalter ,  komplett mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

581017 Eisen rustikal 75 mm 40 mm 30 mm 1 St Karte 4 St

581116 Messing-Guss messing 75 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581215 Messing-Guss chrom 75 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581314 Messing-Guss bronziert 75 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581413 Messing-Guss Kunststoff schwarz 75 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

L

B

Karte

endStück ,  komplett mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

581130 Messing-Guss messing 36 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 6 St

581239 Messing-Guss chrom 36 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 6 St

B

L

Karte

HandlauF-BeSchläGe
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handlauF-BeSchläGe

endStück mit  öSe ,  komplett mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

581024 Eisen rustikal 73 mm 33 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 6 St

581123 Messing-Guss messing 90 mm 45 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581222 Messing-Guss chrom 90 mm 45 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581321 Messing-Guss bronziert 90 mm 45 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581420 Messing-Guss Kunststoff schwarz 90 mm 45 mm 30 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

L

B Karte

endHaken,  komplett mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr. Material Beschichtung Farbe Länge Breite Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

581031 Eisen rustikal 55 mm 50 mm 30 mm 1 St Karte 4 St

581147 Messing-Guss messing 53 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581246 Messing-Guss chrom 53 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581338 Messing-Guss bronziert 53 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

581437 Messing-Guss Kunststoff schwarz 53 mm 35 mm 30 mm 1 St Karte 5 St

L
B

Karte

HandlauF-BeSchläGe
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waSSerSPort

Art.-Nr. Körpergewicht VKE Verpackung VE

523222 10 - 20 kg 1 St Beutel 1 St

523239 30 - 40 kg 1 St Beutel 1 St

523246 70 - 80 kg 1 St Beutel 1 St

523253 80 - 120 kg 1 St Beutel 1 St

rettunGSweSte ,  signalorange, Füllung aus weichem PE-Schaum, Reißverschluss vorn, Reflexstreifen, 
Signalflöte und Schrittgurt

beutel

Art.-Nr. Länge VKE Verpackung VE

523215 20 m 1 St keine 1 St

rettunGS-wurfle ine  mit  wurfS ack ,  Polypropylen, gelb, Leine mit Gewicht beschwert und 2 Griffösen

Art.-Nr. Länge Konstruktion VKE Verpackung VE

523277 30 cm für Boote bis 3 m 1 St keine 1 St

523284 45 cm für Boote bis 6 m 1 St keine 1 St

falt-kl aPP-anker ,  Stahl, verzinkt

%

%

%
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ladungss icherung

damit Jede ladunG 
oBenauF BleiBt

CONACORD entwickelt Produkte, die 
ihren Anwendern das entscheidende 
Quäntchen mehr an Sicherheit bieten. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Roll up 
– ein von uns entwickeltes System zur 
Ladungssicherung: Er besitzt unter ande-
rem einen langen Hebel für maximale 
Vorspannkraft, eine handliche Rolle für 
das reibungslose Ab- und Aufwickeln 
des Gurts und eine eingebaute Dieb-
stahlsicherung.

Auch bei den klassischen Zurrgurten aus 
unserem Programm erkennen Sie den 
CONACORD-Vorsprung. Die Spannhebel 
sind aufgrund ihrer Länge komfortabel 
und einfach zu bedienen. Alle für die 
Vorspannkraft wichtigen Faktoren wie 
Anzahl der Zähne, Griffbreite und Durch-
messer der Wickelwelle sind perfekt 
aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: 
optimale Spannung und sicherer Halt. 
Auch bei der nächsten Vollbremsung!
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 VerSchiedene zurrmethoden
 Die häufigsten Befestigungen sind das Niederzurren 
und das Schräg- oder Diagonalzurren. Mit wel-
cher Methode Sie Ihre Ladung sichern, müssen 
Sie davon abhängig machen, wo Sie am Fahrzeug 
Befestigungsstellen (Zurrpunkte) finden. 

niederzurren
  Beim Niederzurren wird das zu transportierende 
Objekt an die Ladefläche gedrückt. Die Spannung 
des Zurrgurtes muss die Reibung der Ladung mit 
dem Untergrund so weit erhöhen, dass nichts mehr 
verrutschen kann. Achten Sie darauf, dass die 
Kantenstabilität an Ihrer Ladung erhalten bleibt. 
Transportkartons können eingedrückt werden und 
Kräfte nicht mehr aufnehmen. Verwenden Sie in 
solchen Fällen professionellen Kantenschutz. Zum 
Niederzurren freistehender Ladung müssen Sie min-
destens zwei Gurte einsetzen. 

 diaGonalzurren (SchräGzurren)
 Bei dieser Methode wird die Ladung direkt mit dem 
Fahrzeug verbunden. Die Zurrgurte müssen hier alle 
Kräfte aufnehmen, die beim Beschleunigen, beim 
Bremsen und in Kurven entstehen.
Bei dieser Form der Ladungssicherung müssen min-
destens vier Gurte verwendet werden.

zurrmethodenj

 BerechnunG der zurrmittel: 
 Wie viele Zurrmittel und in welcher Kapazität Sie 
Gurte zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von 
drei Faktoren ab:

   Dem Gewicht der Ladung: Ein Stahlträger 
rutscht zwar genau so leicht wie ein 
Pappkarton – man benötigt aber viel mehr 
Kraft, um ihn festzuhalten.

   Dem Winkel, mit dem die Ladung ver-
zurrt wird: Beim Niederzurren müssen Sie 
dafür den Winkel α beachten. Je steiler der 
Spanngurt steht, desto besser! α sollte nie 
unter 30º liegen.

   Dem Material der Ladung und der Oberfläche 
der Ladefläche: Metall auf Metall rutscht 
leichter als etwa Beton auf Holz. 

 

 Niederzurren 
α: mind. 30° bis 60°

 Diagonalzurren 
α: 0° bis 60°
β: 20° bis 45°

Holz/Holz 0,20 - 0,50 0,20- 0,25 0,05 - 0,15

Metall/Holz 0,20 - 0,50 0,20- 0,25 0,02 - 0,10

Metall/Metall 0,10 - 0,25 0,10- 0,20 0,01 - 0,10

Beton/Holz 0,30 - 0,60 0,30- 0,50 0,10 - 0,20

Anti-Rutsch-
Matte mind. 0,60 mind. 0,60

 Gleitreibzahl µ trocken naß fettig

1

2

3

der GleitreiBBeiwert muSS 
So hoch wie möGlich Sein! 
 Welcher Wert sich für welche Materialpaarung im 
Einzelfall ergibt, zeigt die folgende Tabelle des VDI. 
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 wichtiG: 
Sie fahren wesentlich sicherer und benötigen weni-
ger Zurrgurte, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwen-
den.

Sorgen Sie vor dem Verzurren immer dafür, dass 
die Ladung an der Stirnwand ansteht oder mit 
Blockaden formschlüssig verbunden ist. 

Bei scharfen Kanten ist ein Kantenschutz vorge-
schrieben, damit das Zurrmittel nicht beschädigt 
wird. Auch bei rauen Oberflächen sollten Sie einen 
Kantenschutz oder schützende Unterlagen verwen-
den (vgl. Abbildung).

 Beachten Sie umGeBunGSeinFlüSSe 
Auch Chemikalien und hohe Temperaturen können 
den Zurrgurt angreifen. Nicht jedes Zurrmittel ist 
für jeden Einsatz brauchbar. Entnehmen Sie die 
Einsatzmöglichkeiten der Zurrgurte den Angaben 
auf den Etiketten oder wenden Sie sich an den 
Hersteller – wir geben gerne Auskunft!

Überschreiten Sie nicht die auf dem Etikett ange-
gebene zulässige Zugkraft (LC). Zurrgurte niemals 
verdrehen, verknoten oder verlängern!

r

zurrmittel

r

d

checkliSte
Wo sind Befestigungsmöglichkeiten 
(Zurrpunkte) am Fahrzeug verankert?

Welcher Gleitreibbeiwert ergibt sich 
aus Ladung und Ladefläche?

Setze ich Anti-Rutschmatten zur 
Erhöhung des Gleitreibbeiwertes ein?

Wie viel wiegt die Ladung?

Wie viele Gurte sind nötig?

Wie groß sind die Zurrwinkel? 

Liegt der Schwerpunkt der Ladung 
richtig? 

Ist für ausreichend Kantenschutz 
gesorgt?

Hält das Zurrmittel den Temperaturen/
Chemikalien stand?

Sind die Zurrmittel gleichmäßig 
gespannt?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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r

25 mm
150 daN STF
250 daN LC

> 106 kg + 53  kg > 955 kg + 477  kg

30 mm
200 daN STF
1.000 daN LC

> 141  kg + 71  kg > 1.273  kg + 636  kg

50 mm
300 daN STF
2.000 daN LC

> 212  kg + 106  kg > 1.909 kg + 955  kg

α>45°min. 2x

+2 x 1 x +2 x 1 x

+

zurrmittel-rechner

r icht ige  anzahl  zurrgurte

> 65°

niederzurren-zurrmittel-rechner
sichern · verbinden · befestigen

winkel messen reibwert ermitteln
ladungsgewicht
einstellen

> 45°

> 30°

< 30°

1.000 kg

45°30° 90°

d

r

r > d

Anti-Rutsch-Matte

1 2 3

Gleitreibbeiwert nach VDI-Richtline 2700 Berechnung mit ein Zurrmittel für beide Seiten (STF x 1,5). Benutzen Sie min. 2 Zurrgurte.

> 65°
25 mm 150 daN
35 mm 200 daN
50 mm 300 daN

> 45°
25 mm 150 daN
35 mm 200 daN
50 mm 300 daN

> 30°
25 mm 150 daN
35 mm 200 daN
50 mm 300 daN

< 30° unter 30° sollte eine andere
Verzurrmethode gesucht werden

Sand 0,0 0,0
Holz auf Holz 0,2 0,4
Metall auf Holz 0,2 0,4
Metall auf Metall 0,2 0,2
Beton auf Holz 0,4 0,6
Anti-Rutsch-Matte 0,6 0,6

Oberflächen trocken nass

Winkel Gurtbreite Zurrkraft Anzahl Zurrgurte

4 12 34
3 9 25
2 6 17

5 15 43
4 11 32
3 8 22

7 21 61
6 16 46
4 11 31

4 21 61

45°30° 65°
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nach norm en 12195-3:2001, anhanG B
Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten 
müssen die erforderliche Zurrkraft sowie die 
Verwendungsart und die Art der zu zurrenden 
Ladung berücksichtigt werden. Die Größe, Form 
und das Gewicht der Ladung bestimmen die 
richtige Auswahl, aber auch die beabsichtigte 
Verwendungsart, die Transportumgebung und die 
Art der Ladung. Es müssen aus Statbilitätsgründen 
mindestens zwei Zurrgurte zum Niederzurren und 
zwei Paar Zurrgurte beim Diagonalzurren verwendet 
werden.

Der ausgewählte Zurrgurt muss für den 
Verwendungszweck sowohl stark als auch lang 
genug sein und hinsichtlich der Zurrart die richtige 
Länge aufweisen. Es ist immer eine gute Zurrpraxis 
zu berücksichtigen: Das Anbringen und das 
Entfernen der Zurrgurte sind vor dem Beginn der 
Fahrt zu planen. Während einer längeren Fahrt sind 
Teilentladungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der 
Zurrgurte ist nach der EN 12195-1:1995 zu berech-
nen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die zum 
Niederzurren mit STF auf dem Etikett ausgelegt sind, 
zum Niederzurren verwendet werden.

Wegen unterschiedlichen Verhaltens und wegen 
Längenänderung unter Belastung dürfen verschie-
dene Zurrmittel (z.B. Zurrketten und Zurrgurte aus 
Chemiefasern) nicht zum Verzurren derselben Last 
verwendet werden. Bei der Verwendung von zusätz-
lichen Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen beim 
Zurren muss darauf geachtet werden, dass diese 
zum Zurrgut passen.

Während des Gebrauchs müssen Flachhaken mit der 
gesamten Breite im Hakengrund aufliegen.

Öffnen der Verzurrung: Vor dem Öffnen sollte man 
sich vergewissern, dass die Ladung auch ohne 
Sicherung noch sicher steht und den Abladenden 
nicht durch Herunterfallen gefährdet. Falls nötig, 
sind die für den weiteren Transport vorgesehenen 
Anschlagmittel bereits vorher an der Ladung anzu-
bringen, um ein Herunterfallen und/oder Kippen 
der Ladung zu verhindern. Dies trifft auch zu, wenn 
man Spannelemente verwendet, die ein sicheres 
Entfernen ermöglichen.

Vor Beginn des Abladens müssen die Verzurrungen 
so weit gelöst sein, dass die Last frei steht.

Die Werkstoffe, aus denen Zurrgurte herge-
stellt sind, verfügen über eine unterschiedliche 
Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen 
Einwirkungen. Die Hinweise des Herstellers oder 
Lieferers sind zu beachten, falls die Zurrgurte 
Chemikalien ausgesetzt werden. Dabei sollte 
berücksichtigt werden, dass sich die Auswirkungen 
des chemischen Einflusses bei steigenden 
Temperaturen erhöhen. Die Widerstandsfähigkeit 
von Kunstfasern gegenüber chemischen 
Einwirkungen ist im Folgenden zusammengefasst:

a)  Polyamide sind widerstandsfähig gegenüber 
der Wirkung von Alkalien. Sie werden aber von 
mineralischen Säuren angegriffen.

b)  Polyester ist gegenüber mineralischen Säuren 
resistent, wird aber von Laugen angegriffen.

c)  Polypropylen wird wenig von Säuren und 
Laugen angegriffen und eignet sich für 
Anwendungen, bei denen hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber Chemikalien (außer eini-
gen organischen Lösungsmitteln) verlangt wird.

s i cherhe i tsh inwe ise
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d)  Harmlose Säure- oder Laugen-Lösungen kön-
nen durch Verdunstung so konzentriert werden, 
dass sie Schäden hervorrufen. Verunreinigte 
Zurrgurte sind sofort außer Betrieb zu nehmen, 
in kaltem Wasser zu spülen und an der Luft zu 
trocknen.

Zurrgurte in Übereinstimmung mit diesem Teil 
der Europäischen Norm EN 12195 sind für die 
Verwendung in den folgenden Temperaturbereichen 
geeignet:
 a) -40 °C bis +80 °C für Polypropylen (PP)
 b) -40 °C bis +100 °C für Polyamid (PA)
 c) -40 °C bis +120 °C für Polyester (PES)
Diese Temperaturbereiche können sich je nach 
chemischer Umgebung ändern. In diesem Fall sind 
die Empfehlungen des Herstellers oder Lieferanten 
einzuholen.
Eine Veränderung der Umgebungstemperatur wäh-
rend des Transports kann die Kraft im Gurtband 
beeinflussen. Die Zurrkraft ist nach Eintritt in warme 
Regionen zu überprüfen.

Zurrgurte müssen außer Betrieb genommen oder 
dem Hersteller zur Instandsetzung zurückgeschickt 
werden, falls sie Anzeichen von Schäden zeigen. Die 
folgenden Punkte sind als Anzeichen von Schäden 
zu betrachten:
 -  bei Gurtbändern (die außer Betrieb zu neh-

men sind): Risse, Schnitte, Einkerbungen und 
Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten, 
Verformungen durch Wärmeeinwirkung;

 -  bei Endbeschlagteilen und Spannelementen: 
Verformungen, Risse, starke Anzeichen von 
Verschleiß und Korrosion.
Es dürfen nur Zurrgurte instand gesetzt wer-
den, die Etiketten zu ihrer Identifizierung auf-
weisen. Falls es zu einem zufälligen Kontakt 

mit Chemikalien kommt, muss der Zurrgurt 
außer Betrieb genommen werden, und der 
Hersteller oder Lieferer muss befragt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Zurrgurt durch die 
Kanten der Ladung, an der er angebracht wird, nicht 
beschädigt wird.
Eine regelmäßige Sichtprüfung vor und nach jeder 
Benutzung wird empfohlen.

Es sind nur lesbar gekennzeichnete und mit 
Etiketten versehene Zurrgurte zu verwenden.

Zurrgurte dürfen nicht überlastet werden: die maxi-
male Handkraft von 500 N (50 daN auf Etikett; 1 
daN ≈ 1kg) darf nur mit einer Hand aufgebracht 
werden. Es dürfen keine mechanischen Hilfsmittel 
wie Stangen oder Hebel usw. verwendet werden, es 
sei denn, diese sind Teil des Spannelementes.

Geknotete Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden.

Schäden an Etiketten sind zu verhindern, indem 
man sie von den Kanten der Ladung und, falls mög-
lich, von der Ladung fern hält.

Gurtbänder sind vor Reibung und Abrieb sowie vor 
Schädigungen durch Ladungen mit scharfen Kanten 
durch die Verwendung von Schutzüberzügen und/
oder Kantenschonern zu schützen.

j
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Produkt-/SyStemVerGleich
 Werden mit einer Prüfmaschine die theoretisch 
erreichbaren Vorspannkräfte ermittelt, schaffen 
Gurte gleicher Bauart (Hebellänge/Zahnung) auch 
annähernd gleiche Werte. In der Praxis ergeben 
sich jedoch erhebliche Unterschiede, da viele 
Gurtspanner nur unzureichend geformte Spannhebel 
haben. Zu kurz, zu schmal – für den rauen 
Alltagsbetrieb nicht brauchbar, da große Hände 
nicht richtig zupacken können. 

mit conacord am länGeren heBel!
Die zu erreichende Vorspannkraft hängt von ver-
schiedenen Bedingungen ab: Hebellänge, Anzahl 
der Zähne in den Zahnkränzen der Ratsche, 
Griffbreite, Durchmesser der Wickelwelle. Erst das 
richtige Zusammenspiel dieser Faktoren zeichnet 
den qualitativ hochwertigen Zurrgurt aus.

 wettBewerBSVerGleich anderer 
herSteller mit conacord-zurrGurten
Durch den langen Hebel erreicht der CONACORD- 
Roll up in der Anwendung die höchste Vorspannkraft. 
Neben der hohen Leistung bietet das Top-Produkt 
Roll up weitere Vorteile für den täglichen Gebrauch.

zurrgurte  im vergle i ch

 LC 1.000 daN 1.000 daN 1.000 daN

LC Umreifung 2.000 daN 2.000 daN 3.000 daN

Ratschenlänge 110 mm 140 mm 175 mm

Griffbreite 70 mm 90 mm 90 mm

erreichte
Vorspannkraft 200 daN 400 daN 600 daN
(Praxistest)

  Prüfkriterium Wettbewerber CONACORD Roll up

 CONACORD Roll up

 35 mm Gurte im wettBewerBSVerGleich

endlich SchluSS mit dem Störenden 
GurtSalat
Der Roll up besteht aus nur einer Systemkomponente 
und verfügt über ein 9 m x 35 mm bzw. 11 m x 
50 mm starkes Gurtband, zu einer handlichen 
Rolle gebändigt. Somit ist er immer sofort ein-
satzbereit, und das Gurtband hat eine lange 
Lebenszeit – Sie sparen Zeit und Geld. Auch bei der 
Absicherung Ihres Hab und Gutes können Sie ein 
gutes Gefühl haben. Bei unserem Roll up ist eine 
Diebstahlsicherung möglich.

kurz zuSammenGeFaSSt:
–  verringerter Zeitbedarf, das Suchen 

nach einzelnen Komponenten entfällt
– kein zeitraubendes Einfädeln
–  höhere Vorspannkraft bewirkt das 

Einsetzen von weniger Gurten
–  geringer Verschleiß durch geord-

netes System (Gurtmagazin)
– geringerer Kapitalbedarf

CONACORD

 Wettbewerb

 Starke Leistung – je länger der Hebel, 
desto höher die Vorspannkraft!
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zurrGurte

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit Zurrkraft (STF) Konstruktion VKE Verpackung VE

521129 2,5 m 25 mm 125 daN (kg) 25 daN (kg) zweiteilig, Klemme und 2 S-Haken 1 St keine 5 St

521136 2,5 m 25 mm 500 daN (kg) 150 daN (kg) einteilig, Ratsche 1 St keine 5 St

521143 5 m 25 mm 500 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 S-Haken 1 St keine 5 St

521150 5 m 25 mm 500 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 5 St

521167 5 m 25 mm 500 daN (kg) 150 daN (kg) 150 zweiteilig, Ratsche und 2 Karabinerhaken 1 St keine 5 St

STF = Vorspannkraft in daN 
(Bei Handzugkraft von 50 daN).

zurrGurt,  Polyester-Gewebe, abriebfest, licht- und wärmestabilisiert, DIN EN 12195-2, TÜV/GS-geprüft

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit Zurrkraft (STF) Konstruktion VKE Verpackung VE

521204 6 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) einteilig, Ratsche 1 St keine 3 St

521211 8 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) einteilig, Ratsche 1 St keine 3 St

521228 6 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 3 St

521235 8 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 3 St

521242 6 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Karabinerhaken 1 St keine 3 St

521259 8 m 35 mm 1.000 daN (kg) 150 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Karabinerhaken 1 St keine 3 St

521303 6 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) einteilig, Ratsche 1 St keine 2 St

521310 8 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) einteilig, Ratsche 1 St keine 2 St

521327 6 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 2 St

521334 8 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 2 St

521341 8 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Rahmenhaken 1 St keine 2 St

521358 10 m 50 mm 2.000 daN (kg) 300 daN (kg) zweiteilig, Ratsche und 2 Spitzhaken 1 St keine 2 St

STF = Vorspannkraft in daN 
(Bei Handzugkraft von 50 daN).

l adunGS-S icHerunGSGurt,  Polyester-Gewebe, abriebfest, licht- und wärmestabilisiert, DIN EN 12195-2, 
TÜV/GS-geprüft

r

r



ConaCord · GesamtkataloG | 111 

zurrGurte /-ketten

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit Zurrkraft (STF) Konstruktion VKE Verpackung VE

511519 8 m 35 mm 1.000 daN (kg) 300 daN (kg) 2 Spitzhaken 1 St Karte 2 St

511526 10 m 50 mm 2.500 daN (kg) 500 daN (kg) 2 Spitzhaken 1 St Karte 1 St

Mit integriertem Gurtmagazin zur schnellen, 
zeitsparenden Transportsicherung.

ratScHen-zurrGurt,  roll  uP,  Polyester-Gewebe, langer Griff und doppelte Verzahnung für hohe 
Vorspannkraft, patentiert, DIN EN 12195-2, TÜV/GS-geprüft

Karte

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit Zurrkraft (STF) Konstruktion VKE Verpackung VE

512806 5 m 25 mm 250 daN (kg) 25 daN (kg) Ratsche und Spitzhaken 1 St Blister 6 St

512899 5 m 25 mm 250 daN (kg) 25 daN (kg) Ratsche und Spitzhaken 1 St Blister 24 St

mult i -ScHnellSPannGurt,  Metallgehäuse rot pulverbeschichtet, mit Spannkurbel, Ratsche und 
Gegenhaken, DIN EN 12195-2, TÜV/GS-geprüft

Blister

Art.-Nr. Länge max. Belastbarkeit Konstruktion VKE Verpackung VE

186557 3 m 6.300 daN (kg) 8 x 24 1 St keine 1 St

186564 3 m 10.000 daN (kg) 10 x 30 1 St keine 1 St

zurrkette  mit  ratScHenl aStSPanner Gk 8,  Stahl

r
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ladunGS-SicherunG-zuBehör

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

511557 10 cm 10 cm 5 mm 4 St Beutel 10 St

ant irutScH-matte ,  PUR-gebundenem Gummigranulat, Gleitreibbeiwert > 0,6, temperaturbeständig -40 - 115 °C

Beutel

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

511571 25 cm 8 cm 4 mm 35 mm 2 St Beutel 10 St

511588 35 cm 10 cm 4 mm 50 mm 2 St Beutel 10 St

k antenScHutz ,  Polyurethan, mit 2 Schlitzen

Beutel

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Farbe VKE Verpackung VE

521709 2,2 m 1,5 m 3 mm grün 1 St Koffer 1 St

521716 2,7 m 1,5 m 3 mm grün 1 St Koffer 1 St

521723 3,5 m 2,5 m 3 mm grün 1 St Koffer 1 St

anHänGer-netz ,  PE-Netz, geknotet, reiß- und scheuerfest, 45 mm quadratische Maschenweite 45 mm, 8 mm 
starke Randkettelung

Koffer
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netze, Planen

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Farbe VKE Verpackung VE

521730 3,5 m 5 m 3 mm grün 1 St keine 1 St

521747 3,5 m 5 m 3 mm grün 1 St keine 1 St

521754 3,5 m 8 m 3 mm grün 1 St keine 1 St

container-netz ,  PE-Netz, geknotet, reiß- und scheuerfest, 45 mm quadratische Maschenweite 45 mm, 8 mm 
starke Randkettelung

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke Farbe VKE Verpackung VE

522102 2 m 3 m 120 g/qm weiß 1 St keine 10 St

522119 3 m 4 m 120 g/qm weiß 1 St keine 5 St

522126 4 m 6 m 120 g/qm weiß 1 St keine 4 St

522133 2 m 3 m 260 g/qm weiß 1 St keine 3 St

522140 3 m 4 m 260 g/qm weiß 1 St keine 2 St

522157 4 m 6 m 260 g/qm weiß 1 St keine 2 St

uniVerS al-Pl ane ,  Polyethylen, mit Aluminium-Ösen

keine
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ladunGS-SicherunG-zuBehör

Art.-Nr. Breite Anwendung bis . Anwendung bis . VKE Verpackung VE

522089 40 mm 6 mm 8 mm 2 St Beutel 8 St

B

mult i - cl iP,  Kunststoff, 2-teilig, zum Befestigen von Planen und Netzen

Beutel

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

522201 70 mm 25 mm 8,5 mm 1 St Karte 6 St

522218 90 mm 30 mm 10 mm 1 St Karte 6 St

B

L

zurröSe  mit  l aScHe ,  Stahl, verzinkt

Karte

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

522225 50 mm 45 mm 5 mm 1 St Karte 6 St

B

L

rinGHakenPl atte ,  Stahl, feuerverzinkt

Karte

%

%
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ladunGS-SicherunG-zuBehör

Art.-Nr. Länge Breite Anwendung bis . VKE Verpackung VE

522232 50 mm 40 mm 5 mm 1 St Karte 6 St

L

B

HakenPl atte ,  Stahl, feuerverzinkt

Karte

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit

Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

522249 54 mm 13 mm 170 kg 5 mm 2 St Karte 6 St

522256 67 mm 20 mm 100 kg 5 mm 2 St Karte 6 St

L

fl acHHaken,  Stahl, verzinkt

Karte

%

%
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SPannSeile

Art.-Nr. Länge Durchmesser/
Stärke Farbe maximale 

Belastbarkeit Konstruktion VKE Verpackung VE

518020 80 cm 8 mm grün 20 kg 8-arming, mit Stahlhaken 1 St Beutel 5 St

518150 60 cm 8 mm blau 20 kg 2 Stahlhaken 2 St Beutel 10 PK

518235 60 cm 8 mm blau 30 kg 2 Kunststoffhaken 2 St Beutel 6 PK

518242 60 cm 8 mm blau 20 kg 2 Doppel-Spiralhaken 2 St Beutel 8 PK

518105 100 cm 10 mm rot 30 kg 2 Kunststoffhaken 2 St Beutel 6 PK

518174 100 cm 10 mm rot 20 kg 2 Stahlhaken 2 St Beutel 8 PK

518228 100 cm 10 mm rot 27 kg 2 Vario-Haken 2 St Beutel 6 PK

518259 100 cm 10 mm rot 20 kg 2 Doppel-Spiralhaken 2 St Beutel 6 PK

SPannSe i l ,  Gummiseil mit Polyethylen-Gewebe, fäulnisfest, wasserabweisend, UV-beständig, abriebfest, TÜV/
GS-geprüft

Beutel

Art.-Nr. Länge Durchmesser/Stärke Konstruktion VKE Verpackung VE

518266 60 cm 10 mm 2 Stahlhaken 1 St Beutel 7 PK

meHrfacH-SPannSe i l ,  4 flache PP-umflochtene Kabelstränge

Beutel
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mini-zurrGurt

Art.-Nr. Länge Durchmesser/Stärke Konstruktion VKE Verpackung VE

518075 25 cm 4 mm 2 Stahlhaken 5 St Beutel 9 PK

mini -SPannSe i l ,  umflochtenes Gummiseil

Beutel

Art.-Nr. Länge Breite Konstruktion VKE Verpackung VE

518082 50 cm 18 mm Klemmschloss 2 St Beutel 9 St

mini -zurrGurt,  Polypropylen

Beutel
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j hebezeuge  &  anschlagmittel
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FeSter halt Für 
SchweBende VerFahren

hebezeuge  &  anschlagmittel

CONACORD hält fest, was abhebt: Ganz 
gleich, was befördert werden soll. Das 
umfassende Programm hochwertiger 
Anschlagmittel bietet die passende 
Lösung. 

Die Rundschlingen, Hebebänder und 
Ketten von CONACORD entsprechen 
unterschiedlichen Anforderungsprofi len. 
Hochwertiger Stahldraht und robuster 
Polyester sind die eingesetzten Mate-
rialien. Ihre sorgfältige Verarbeitung ist 
eine wichtige Voraussetzung für die lan-
gen Standzeiten und die hohe Sicherheit 
unserer Produkte – zwei Faktoren, die 
beim Heben tragende Rollen spielen.



| ConaCord · GesamtkataloG

QUALITÄT SEIT 1855

120

j tragfäh igke i t

Stellen Sie Sicher, daSS während aller 
heBeVorGänGe weder durch Gerät, 
traGmittel oder laSt menSchen GeFähr-
den werden. Bitte Beachten Sie unSere 
anwendunGS- und SicherheitShinweiSe.

wichtiGe anwendunGShinweiSe 
Material:
–  Hebezeuge müssen in einwandfreiem Zustand sein.
–  Tragfähigkeits- und Typenschilder müssen deutlich 

lesbar sein.

WLL (kg) mit einem Strang WLL (kg) mit zwei Strängen

einfach 
direkt

einfach 
geschnürt einfach umgelegt Neigungswinkel β direkt/Neigungswinkel β

Lasten-
anschlag-
faktor

0° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°

kg 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,0

1.000 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.00

2.000 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.000

3.000 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.000

4.000 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.000

5.000 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.000

6.000 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.000

Neigungswinkel Tragfähigkeit jedes Stranges 
im Zweistranggehänge

Tragfähigkeit  des
Zweistranggehänges

0° 100% 2 x 1,0

bis 45° 70% 2 x 0,7

45°-60° 50% 2 x 0,5

über 60° Verwendung unzuverlässig

Anschlagen:
–  die Haken müssen frei beweglich in der 

Aufnahme belastet sein.
–  Hebebänder und Rundschlingen immer gleich-

mäßig belasten. Deshalb müssen sie im 
Lastaufnahmemittel ausreichend Platz haben, um 
die Last auf die gesamte Breite zu verteilen. 

–  Nähte dürfen nicht aufliegen.
–  nicht über scharfe Kanten führen: Der Kanten-

Radius muss größer sein als der Durchmesser 
von Schlinge und Band oder die Drahtstärke bei 
Ketten.

–  die Anschlagepunkte müssen über ausreichende 
Belastbarkeit verfügen. 

β β ββ β ββ β ββ β β β β ββ β β
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informat ionen &  h inwe ise

–  vor UV-Strahlung, Wärmeinwirkung, Laugen, 
Lötwasser, korrosierenden Oberflächen, Ölen und 
Rauchgasen schützen.

– mit warmen Wasser und Feinwaschmittel reinigen.

conacord-heBezeuGe dürFen nicht 
Benutzt werden:
Schlingen:
– wenn die Hülle beschädigt ist.
– wenn der Kern sichtbar ist.
– wenn die Nähte beschädigt sind.

Bänder:
–  wenn die Anzahl der Garnbrüche mehr als 10 % 

überschreitet.
–  wenn Garne durch Hitzeeinwirkung verformt oder 

verschmolzen sind (erkennbar an verhärteten 
Stellen oder glänzenden Oberflächen).

Ketten:
–  wenn die Kettengliedstärke mehr als 10 % unter 

der Nenndicke liegt. 
–  wenn Schnitte, Kerben, Rillen, Risse, übermäßige 

Korrosion, Verfärbung durch Hitze oder nachträglich 
durchgeführte Schweißarbeiten zu erkennen sind.

Drahtseile:
–  bei Drahtbrüchen oder Quetschungen (siehe auch 

DIN 15020).
– wenn die Presshülsen beschädigt sind.

Haken:
–  wenn der Trag- oder Lasthaken um mehr als 10 % 

des Ursprungsmaßes aufgezogen ist.
–  wenn die Steghöhe um mehr als 10 % abgenutzt ist.

r
–  Ringschrauben nach DIN 580 oder DIN 582 dürfen 

nur auf der Aug-Ebene bis maximal 45° belastet 
werden. 

Heben:
–  Tragfähigkeiten dürfen nicht überschritten werden.
–  die Last muss frei anhebbar, nicht verkeilt oder 

verkantet sein.
– nicht über Kanten leiten.
– der Transport von Personen ist verboten.
– die Last darf beim Heben nicht pendeln.
– führen Sie immer einen Kontrollhub durch.
–  Hebezeuge dürfen nicht über einen längern 

Zeitraum und ohne Aufsicht belastet werden.
– Besonderheiten bei Schlingen und Bändern:
 – nicht unter - 10 °C und über + 50 °C anwenden.
 – Textile Mittel haben eine Dehnung von 3 - 5 %.
  –  die Umlenkradien der Verbindungselemente müs-

sen dem Durchmesser des Hebemittels angepasst 
sein: Der Kanten-Radius muss größer sein als der 
Durchmesser von Schlinge oder Band.

  –  der Umlenkradius bei Schlaufen darf nicht grö-
ßer als 20° sein. 

  –  dürfen nicht geknotet werden: Knoten verrin-
gern die Festigkeit um 50 %.

Wartung:
–  Hebezeuge müssen durch Sachkundige gewartet 

werden.
–  die Wartung und Instandhaltung muss durchge-

hend und nachvollziehbar dokumentiert werden.
–  vor der Wartung sollte das Hebezeug ohne che-

mische, thermische oder abnutzende Methoden 
gereinigt werden.

Lagerung und Pflege:
–  in trockenen, sauberen und gut belüfteten 

Räumen lagern.
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FlaSchenzüGe

Art.-Nr. Konstruktion Material maximale 
Belastbarkeit Übersetzung Hubhöhe VKE Verpackung VE

590620 Seilbremse und Sicherheitshaken PP-Seil 370 kg 10:01 3 m 1 St Karton 2 St

590637 Seilbremse und Sicherheitshaken PP-Seil 270 kg 08:01 2,2 m 1 St Karton 2 St

590651 Sicherheitshaken und Ringe PP-Seil 200 kg 07:01 2,2 m 1 St Karton 4 St

fl aScHenzuG,  gebrauchsfertig, Metallbeschläge verzinkt, 4-fache Sicherheit, CE-Zeichen, mit Betriebsanleitung

Karton

Art.-Nr. Länge Breite maximale 
Belastbarkeit

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

588689 270 mm 140 mm 200 kg 49 mm 20 mm 1 St Folie 2 St

L

B

Baurolle ,  Stahl, verzinkt, Pressstahlrad mit Gelenklager und drehbarem Lastring

Folie

Art.-Nr. Material Länge Durchmesser/
Stärke

maximale 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

590729 PP-multifil, spezialgeflochten 15 m 16 mm 240 kg 1 St Folie 2 St

Bau-aufzuGSe i l ,  mit eingespleißter verzinkter Kausche, verzinktem Ring 10 x 70, Karabinerhaken 11 x 120, 
drallfrei, verrottungsfest

Folie
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rundSchlinGen

Art.-Nr. Länge Umfang maximale 
Belastbarkeit Farbe VKE Verpackung VE

521402 1 m 2 m 500 kg weiß 1 St keine 5 St

186007 2 m 4 m 500 kg weiß 1 St keine 1 St

521426 1 m 2 m 1.000 kg violett 1 St keine 5 St

521419 2 m 4 m 1.000 kg violett 1 St keine 4 St

186014 1 m 2 m 2.000 kg grün 1 St keine 1 St

521433 2 m 4 m 2.000 kg grün 1 St keine 4 St

186021 1 m 2 m 3.000 kg gelb 1 St keine 1 St

186038 2 m 4 m 3.000 kg gelb 1 St keine 1 St

186045 1 m 2 m 4.000 kg grau 1 St keine 1 St

186052 2 m 4 m 4.000 kg grau 1 St keine 1 St

186069 1 m 2 m 5.000 kg rot 1 St keine 1 St

186076 2 m 4 m 5.000 kg rot 1 St keine 1 St

186083 1 m 2 m 6.000 kg braun 1 St keine 1 St

186090 2 m 4 m 6.000 kg braun 1 St keine 1 St

rundScHl inGe ,  Polyester, DIN EN 1492-1/2, CE-Zeichen, 8-fache Sicherheit, mit Betriebsanleitung
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heBeBänder und zuBehör

Art.-Nr. Länge Farbe max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186106 2 m violett 1.000 kg 1 St keine 1 St

186113 4 m violett 1.000 kg 1 St keine 1 St

186120 2 m grün 2.000 kg 1 St keine 1 St

186137 4 m grün 2.000 kg 1 St keine 1 St

186144 2 m gelb 3.000 kg 1 St keine 1 St

186151 4 m gelb 3.000 kg 1 St keine 1 St

186168 2 m grau 4.000 kg 1 St keine 1 St

186175 4 m grau 4.000 kg 1 St keine 1 St

186182 2 m rot 5.000 kg 1 St keine 1 St

186199 4 m rot 5.000 kg 1 St keine 1 St

186205 2 m braun 6.000 kg 1 St keine 1 St

186212 4 m braun 6.000 kg 1 St keine 1 St

HeBeBand,  mit verstärkten Schlaufen, Polyester, DIN EN 1492-1/2, TÜV-GS-geprüft

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke maximale 
Belastbarkeit

Anwendung
bis . VKE Verpackung VE

186250 80 mm 47 mm 13 mm 2.000 kg 21 mm 1 St keine 1 St

186267 115 mm 70 mm 19 mm 4.750 kg 32 mm 1 St keine 1 St

ScHäkel ,  mit Schraubbolzen, Stahl, verzinkt

L

B
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zuBehör, heBeSäcke

Art.-Nr. Länge Breite Durchmesser/Stärke max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186304 140 mm 90 mm 60 mm 2.100 kg 1 St keine 1 St

186311 204 mm 134 mm 75 mm 5.300 kg 1 St keine 1 St

B

L

aufHänGeGl ied  Gk 8,  Stahl, für 1- und 2-Strang Kettengehänge, DIN 5688-3, 2007:4

Art.-Nr. Länge maximale 
Belastbarkeit

Anwendung
bis .

Anwendung 
bis . VKE Verpackung VE

186359 103 mm 2.000 kg 28 mm 28 mm 1 St keine 1 St

186366 46 mm 4.500 kg 39 mm 39 mm 1 St keine 1 St

L

öSenHaken mit  S icHerHe itSVerScHluSS,  Stahl, 4-fache Sicherheit

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Volumen VKE Verpackung VE

521457 50 cm 50 cm 50 cm 0,12 m3 1 St Folie 2 St

521464 70 cm 70 cm 70 cm 0,34 m3 1 St Folie 2 St

BiG  BaG,  PP- und PE-Gewebe, DIN EN ISO 21898, quadratische Behälter mit 4 Hebeschlaufen, 6-fache Sicherheit, 
zum Transportieren von Schotter, Sand, Kies, Baumaterialien und Gartenabfällen

Folie
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anSchlaGketten, heBelzuG

Art.-Nr. Konstruktion Länge Durchmesser/
Stärke

maximale 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186403 1 Strang 1 m 6 mm 1.120 kg 1 St keine 1 St

186434 2 Strang 1 m 6 mm 1.600 kg 1 St keine 1 St

186465 3 Strang 1 m 6 mm 2.360 kg 1 St keine 1 St

186496 4 Strang 1 m 6 mm 2.360 kg 1 St keine 1 St

186410 1 Strang 1 m 8 mm 2.000 kg 1 St keine 1 St

186441 2 Strang 1 m 8 mm 2.800 kg 1 St keine 1 St

186472 3 Strang 1 m 8 mm 4.250 kg 1 St keine 1 St

186502 4 Strang 1 m 8 mm 4.250 kg 1 St keine 1 St

186427 1 Strang 1 m 10 mm 3.150 kg 1 St keine 1 St

186458 2 Strang 1 m 10 mm 4.250 kg 1 St keine 1 St

186489 3 Strang 1 m 10 mm 6.700 kg 1 St keine 1 St

186519 4 Strang 1 m 10 mm 6.700 kg 1 St keine 1 St

anScHl aGkette  Gk  8,  Stahl, mit Ösenhaken, DIN EN 818-4

Art.-Nr. Hubhöhe maximale 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186601 1,5 m 500 kg 1 St keine 1 St

HeBelzuG,  Stahl
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Stirnrad-FlaSchenzüGe, SeilzüGe

Art.-Nr. Hubhöhe Konstruktion max. Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186618 3 m 1 Strang 500 kg 1 St keine 1 St

186625 3 m 1 Strang 1.000 kg 1 St keine 1 St

186632 3 m 2 Strang 2.000 kg 1 St keine 1 St

St irnrad -fl aScHenzuG mit  traGHaken,  Stahl, geschlossene Stahlblechgehäuse, verzinkte Lastkette

Art.-Nr. Länge maximale 
Belastbarkeit VKE Verpackung VE

186656 20 m 800 kg 1 St keine 1 St

186663 20 m 1.600 kg 1 St keine 1 St

186670 20 m 3.200 kg 1 St keine 1 St

Se i lzuG mit  HeBelroHr ,  Stahlseil mit Ösenhaken, auf Handhaspel
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j
hier Sind (Sich)
eXPerten Sicher

Wer beim Arbeiten nicht ständig festen 
Boden unter den Füßen hat, ist mit 
dem Haltegurt von CONACORD auf der 
sicheren Seite. Denn das bewährte 
Produkt sorgt mit guter Passform und 
ausgezeichnetem Tragekomfort dafür, 
dass der Anwender zuverlässigen Halt 
hat und gleichzeitig maximale Bewe-
gungsfreiheit genießt.

Ganz gleich, ob er nur gelegentlich 
zum Einsatz kommt oder regelmäßig 
berufl ich genutzt wird: Der CONACORD-
Haltegurt gibt dem Anwender umfas-
sende Sicherheit – im wahrsten Sinne 
des Wortes!
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personens icherung
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j informat ionen &  h inwe ise

wichtiGe inFormationen und 
GeBrauchShinweiSe

GePrüFte Qualität
Der CONACORD-Haltegurt
–  entspricht den aktuell gültigen Sicherheitsnormen. 
–  wird während und nach der Herstellung von uns 

auf einwandfreie Qualität und Funktion geprüft.
–  erreicht bei sachgemäßer Benutzung und Pfl ege 

erfahrungsgemäß eine lange Gebrauchsdauer.

laGerunG und PFleGe, wartunG und 
reParatur
–  freihängend, trocken und nicht zu warm aufbe-

wahren.
–  vor direkter Lichteinwirkung, UV-Strahlen, Tem-

peraturen über 60 °C sowie vor dem Kontakt mit 
Säuren, Laugen, Lötwasser, Ölen und anderen 
aggressiven Stoffen schützen.

–  mit warmem Wasser und Feinwaschmittel reinigen. 
–  nicht in der Sonne oder in Heizungsnähe trocknen.
–  vor jeder Benutzung auf ordnungsgemäßen Zu-

stand und einwandfreie Funktion prüfen.
–  nach besonderer Beanspruchung, z. B. durch 

Absturz oder Hitzeeinwirkung über 60 °C, muss 
der Haltegurt vor weiterem Gebrauch von einem 
Sachkundigen kontrolliert werden.

–  Reparaturen dürfen nur von Sachverständigen 
durchgeführt werden. 

–  Ersatzteile müssen dem Original entsprechen.
 

Bei reGelmäSSiGem BeruFlichen 
GeBrauch: 
Arbeitnehmer sind verpfl ichtet
–  ihre persönliche Schutzausrüstung eigenverant-

wortlich zu verwenden.
–  vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäßen Zu-

stand und volle Funktionsfähigkeit zu kontrollieren.
–  den Haltegurt bei offensichtlichen Mängeln wie 

Abnutzung, Rissen und offenen Nähten nicht zu 
benutzen.

–  keine Veränderungen am Haltegurt vorzunehmen.

Unternehmer müssen mindestens einmal jährlich, 
bei häufi ger Benutzung auch öfter, eine allgemeine 
Prüfung des Haltegurts durch einen Sachkundigen 
durchführen lassen. Sie umfasst die Kontrolle auf 
Vollständigkeit, Zusammenstellung, Alter, Ver-
schmutzung, Verfärbung, Spuren von Manipulation 
oder schädlichen (z. B. thermischen oder che-
mischen) Einfl üssen, CE-Kennzeichnung, Hersteller-
daten, ID-Nummer. 
Die Ergebnisse der Prüfungen müssen für jeden 
Haltegurt schriftlich dokumentiert und über die 
komplette Benutzungsdauer aufbewahrt werden. 
Nach besonderer Beanspruchung, z. B. Absturz oder 
Hitzeeinwirkung über 60 °C, muss der Haltegurt vor 
weiterem Gebrauch von einem Sachkundigen kon-
trolliert werden.

r
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aBSturzSicherunGS-SetS

Art.-Nr. VKE Verpackung VE

521600 1 St Koffer 1 St

aBSturzS icHerunGS-Set  „ Se i l“,  DIN EN 363, Auffanggurt, Konfektionsgröße 48 bis 56, mit mitlaufendem 
Auffanggerät, mit Bedienungsanleitung, Prüfbuch und Kontrollkarte

Koffer

Art.-Nr. VKE Verpackung VE

521617 1 St Koffer 1 St

aBSturzS icHerunGS-Set  „Gurt“,  DIN EN 363, Auffanggurt, Konfektionsgröße 48 bis 56, mit 
Bandfalldämpfer, mit Bedienungsanleitung, Prüfbuch und Kontrollkarte

Koffer

Art.-Nr. VKE Verpackung VE

521624 1 St Koffer 1 St

aBSturzS icHerunGS-Set  „twin“,  DIN EN 363, Auffanggurt, Konfektionsgröße 48 bis 56, mit 
Bandfalldämpfer, mit Bedienungsanleitung, Prüfbuch und Kontrollkarte

Koffer
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halteGurt, warnBänder

Art.-Nr. VKE Verpackung VE

521631 1 St Koffer 1 St

HalteGurt,  DIN EN 358, Gurtband, verstellbar durch Reibschnalle von 75 bis 120 cm, mit Bedienungsanleitung, 
Prüfbuch und Kontrollkarte

Koffer

Art.-Nr. Länge Breite VKE Verpackung VE

510314 50 m 80 mm 1 St Wickler 8 St

510321 25 m 80 mm 1 St Wickler 10 St

510338 500 m 80 mm 1 Rolle Karton 1 St

510345 100 m 80 mm 1 St Wickler 4 St

aBSPerrBand,  Polyethylen-Folie, rot-weiß, lichtecht, umweltfreundlich

KartonWickler

Art.-Nr. Länge Breite Farbe VKE Verpackung VE

510079 100 m 40 mm gelb 1 St keine 4 St

traSSenwarnBand,  Polyethylen-Folie, lichtecht, umweltfreundlich, FTZ-Norm 548 464 TV 1
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warnBänder

Art.-Nr. Länge Breite Farbe VKE Verpackung VE

510505 66 m 50 mm rot-weiß 1 Rolle Folie 6 St

510512 66 m 50 mm schwarz-gelb 1 Rolle Folie 6 St

warnBand,  PVC-Band, selbstklebend, mit Naturkautschuk-Kleber

Folie

Art.-Nr. Länge Breite Farbe VKE Verpackung VE

510055 250 m 80 mm rot-weiß 1 St keine 4 St

warnBand -SPender mit  aBScHne ide-VorricHtunG,  Warnband aus Polyethylen-Folie, lichtecht, 
umweltfreundlich

Art.-Nr. Länge Breite Farbe VKE Verpackung VE

510062 250 m 80 mm rot-weiß 1 Rolle keine 6 St

warnBand -nacHfüllrolle  für warnBand -SPender ,  Polyethylen-Folie, lichtecht, umweltfreund-
lich
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aBSPerrkette, aBSPerrhalter, leitkeGel

Art.-Nr. Länge Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

510031 5 m 6 mm Beutel 10 St

B

L

aBSPerrkette ,  Polyethylen, rot-weiß, TÜV-geprüft, UV-beständig, schwimmfähig, mit 2 Verbindungsgliedern

Beutel

Art.-Nr. Höhe Durchmesser/Stärke Farbe VKE Verpackung VE

510109 120 cm 4,8 mm rot lackiert 1 St Folie 4 St

aBSPerrHalter  mit  S icHerHe itSBüGel ,  Stahl

Art.-Nr. Höhe Bemerkung VKE Verpackung VE

510086 32 cm 1 Streifen 1 St keine 6 St

510093 50 cm 2 Streifen 1 St keine 4 St

le i tkeGel ,  PVC, tagesleuchtend, orange-weiß

%

%
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antirutSch-Folien

Art.-Nr. Konstruktion Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

521839 Punkte 7 cm 4 St Beutel 10 St

521846 Band 250 cm 2,5 cm  1 St Beutel 5 St

521853 Band 250 cm 5 cm  1 St Beutel 5 St

521808 Bänder 80 cm 2,5 cm  3 St Beutel 6 St

521815 Bänder 20 cm 5 cm  3 St Beutel 10 St

ant irutScH-fol ie ,  DIN 51130, schwarz, selbstklebend, mit rutschhemmender Mineralkörnung, für alle glat-
ten Flächen, hohe Abriebfestigkeit

Beutel

Art.-Nr. Konstruktion Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

521884 Punkte 7 cm 4 St Beutel 10 St

521860 Bänder 80 cm 2,5 cm  3 St Beutel 6 St

521877 Bänder 20 cm 5 cm  3 St Beutel 10 St

ant irutScH-fol ie ,  DIN 51130, hoch-transparent, selbstklebend, rutschhemmender Kunststoffbelag, für alle 
glatten Flächen, hohe Abriebfestigkeit

Beutel
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antirutSch-Folien, leuchtFolien

Art.-Nr. Konstruktion Länge Breite Durchmesser/Stärke VKE Verpackung VE

521891 Punkte 7 cm 2 St Beutel 10 St

521907 Bänder 80 cm 2,5 cm  2 St Beutel 6 St

Lang nachleuchtend nach DIN 67510/1.

ant irutScH-fol ie ,  DIN 51130, leuchtend, selbstklebend, rutschhemmender Kunststoffbelag, für alle glatten 
Flächen, hohe Abriebfestigkeit

Beutel

Art.-Nr. Konstruktion Länge Breite VKE Verpackung VE

521938 Warnmarkierung 250 cm 2,5 cm 1 St Beutel 5 St

ant irutScH-fol ie ,  DIN 51130, schwarz-gelb, rutschhemmender Kunststoffbelag

Beutel

Art.-Nr. Länge Breite VKE Verpackung VE

521914 250 cm 2,5 cm 1 St Beutel 10 St

521921 100 cm 5 cm 1 St Beutel 7 St

leucHtfol ie ,  DIN 67510/1, lang nachleuchtend, zur Markierung von Fluchtwegen und Gefahrenpunkten an 
Wänden, als Wegweiser für Lichtschalter, individuell beschriftbar

Beutel

r
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aiSi
American Iron and Steel Institute, amerikanische Norm-
bezeichnung für Stähle.

anSchlaGkette
Eine Anordnung bestehend aus Rundstahlketten mit 
Anschlagteilen zum Heben von Lasten. Arten von 
Anschlagketten: Hakenketten, Ringketten, Kranzket-
ten, in Schweißmontage oder in der Güteklasse 8 auch 
im Baukastensystem. Rundstahlketten als Bestandteil 
von Anschlagketten müssen kurzgliedrig sein, und das 
Verhältnis von Teilung und Nenndicke muss 3:1 betragen. 
Normen: DIN 695, DIN 5688, EN 818.

anti-rutSch-matte
Gummimatte zur Erhöhung des Gleitreibbeiwert.

arBeitSlaSten
Es sind die im Gebrauch üblichen Belastungen eines 
Seiles. Sie sollten nicht mehr als 1/8 (= 12,5 %) der Min-
destbruchlast betragen.

BieGePrüFunG
Prüfverfahren für Ketten zur Beurteilung der Schweiß-
qualität. Durchbiegung eines Gliedes quer zur Längsach-
se um das Maß f. Siehe DIN 685 Teil 3.

BruchdehnunG
Die Bruchdehnung ist die gesamte Verlängerung der 
Kette, bezogen auf die ursprüngliche innere Länge des 
Probestückes, ausgedrückt in %.

BruchkraFt
Größte Kraft, die im Verlauf eines statischen Zugver-
suches bis zum Bruch erreicht wird.

BruchlaSten
In daN (deka-Newton) sind Durchschnittswerte fabrik-
neuer Seile, die nach nationaler (DIN) oder den Europä-
ischen Normen (EN/ISO) ermittelt werden. Bruchlasten 
nicht genormter Seile entstehen durch das Zusammen-
tragen eigener Laborwerte.

ce
CE-Kennzeichnung, Konformitätszeichen der EG-Maschi-
nenrichtlinie.

chromatieren
Das Chromatieren wird nach der galvanischen Verzin-
kung durchgeführt. Es handelt sich um einen Korrosi-

onsschutz (Passivierung). Die als kleine Plättchen aufl ie-
gende Zinkschicht wird durch Behandlung in sauren oder 
alkalischen Lösungen zum Verschmelzen gebracht (siehe 
auch DIN 50 941).

dan = ca. 1 kG
deka-Newton = Maßzahl für Zugkraft, 1 Newton = 102 
pond, 1 daN = 1.020 pond = ca. 1 kg.

dehnunG
Rohstoffdehnung + Konstruktionsdehnung = Gesamt-
dehnung. Die Konstruktionsdehnung entsteht, weil die 
Fasern im Seil nicht in geraden Linien verlaufen, sondern 
auf Grund der Konstruktion „Umwege“ machen. Unter Zug 
versuchen sich die Fasern wieder parallel zu ziehen. Durch 
den Gebrauch wird ein Großteil der Konstruktionsdehnung 
herausgenommen. Das Seil reckt sich selber aus.

din
Deutsche Industrie Norm.

drehunGSFrei, drehunGSarm
Drehungsfrei bzw. drehungsarm ist ein Drahtseil, wenn 
es sich unter Einwirkung einer ungeführten Last nicht 
oder nur wenig um seine Längsachse aufdreht. Diese 
Eigenschaft wird nur durch besondere Seilmacharten 
(nicht etwa durch Vorformen) erreicht, z. B. bei Seilen mit 
mehreren Lagen von runden oder fl achen Litzen 18 x 7 
DIN 3069 oder bei gefl ochtenen Seilen, z. B. Litzen-Spiral-
Machart in 18 x 7 DIN 3069 drehungsarm oder Litzen-
Spiral-Machart 36 x 7 DIN 3071 drehungsfrei.

dynamiSche kraFt
Kann die Gewichtskraft durch Beschleunigung um ein Viel-
faches überschreiten (z.B. eine Schaukel oder ein fallender 
Gegenstand).

edelStahl (= V4a Bei conacord)
Ist eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle 
mit besonderem Reinheitsgrad. Ein Edelstahl muss nicht 
zwangsläufi g den Anforderungen eines nicht rostenden 
Stahls entsprechen.

eG - maSchinenrichtlinie
Siehe Maschinenrichtlinie.

eiSen
Lat. ferrum (fe), wird aus Eisenerz gewonnen. Durch wei-
tere Behandlungen wird aus Eisen dann Stahl.
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en
Europäische Norm.

ermittelte BruchkraFt Bei drahtSeilen
Die ermittelte Bruchkraft des Seiles ist die Summe der 
einzelnen im Zugversuch festgestellten Bruchkräfte aller 
Drähte und Seile.

etikett ₍einGenäht₎
Muss bei Zurr- und Hebezeugen die in der Norm defi -
nierten Inhalte zeigen: LC, STF bei SHF, Dehnung, Norm, 
Hersteller, Charge, Warnhinweise, …..

FeuerVerzinkunG
DIN 50 976, Oberfl ächenveredelung als Korrosionsschutz. 
Arbeitsschritte: Beizen, Verzinken im Warmbad, Schleu-
dern. Die Zinkschichtdicke bei unseren feuerverzinkten 
Ketten beträgt ca. 60 - 80 mμ.

Form „a“
Kurzgliedrige Ketten.

Form „c“
Langgliedrige Ketten.

FormSchlüSSiG
Formschlüssig laden bedeutet, „Packstück an Packstück“, 
so dass die Ladung in keine Richtung verrutschen kann.

GalVaniSche VerzinkunG
Elektrolytische Oberfl ächenveredelung, dünne Zinkschicht 
ca. 5 - 8 mμ.

Gedrehte (GeSchlaGene) drahtSeile
Bestehen immer aus einer Vielzahl von Litzen aus ge-
zogenen Drähten. Die Litzen sind spiralförmig um eine 
Fasereinlage (FE) oder eine Stahleinlage (SEL) gedreht.

Gedrehte (GeSchlaGene) FaSerSeile
Bestehen aus 3 oder 4 spiralförmig umeinander gedrehten 
Litzen, die jede für sich aus gedrehten Strängen von Seil-
garn besteht. Die durch die Dehnung der Litzen auftre-
tende Spannung wird durch gegenläufi ges Drehen beim 
Verseilen ausgeglichen.

GeFlochtene FaSerSeile
Bestehen aus sich verkreuzenden Litzen auf einer Kreis-
bahn. Es sind also schlauchähnliche Gebilde. Defi niert 
werden sie nach Anzahl der Litzen (8er Gefl echt, 16er 
Gefl echt usw.). Durch die Art, wie die inneren Hohlräume 

gefüllt werden, entstehen Doppelgefl echt und Dreifach-
fl echtleinen.

GleitreiBBeiwert
Bestimmt das Reibungsverhalten. 
Mit Anti-Rutschmatten hat man generell den größten 
Reibungswiderstand.

GS
Geprüfte Sicherheit wird von anerkannten Zertifi zierungs-
stellen, wie TÜV oder Amt für Arbeitsschutz, vergeben.

kaliBrieren
Genau lehrenhaltig, Ketten auf ein bestimmtes Teilungs-
maß ziehen.

korroSion
Unter Korrosion versteht man die Veränderung der Werk-
stoffe von der Oberfl äche aus durch chemischen oder 
elektrochemischen Angriff. Die bekannteste Korrosion ist 
die Oxydation = Rost. Korrosionsformen: Interkristalline 
Korrosion, Lochfraß, Selektive Korrosion, Kontaktkorrosion.

ladunGSSchwerPunkt
Sollte abhängig von dem Fahrzeugtyp möglichst zentral 
und niedrig gewählt werden, um das Fahrverhalten nicht 
negativ zu beeinfl ussen.

lc
Lashing Capacity ist die max. Belastbarkeit. Für die LC gilt 
die 2,5-fache Sicherheit.

leGierunG
Gemenge mit metallischem Charakter aus zwei oder mehr 
chemischen Elementen, von denen mindestens eines 
ein Metall ist. Durch Legierungen können verschiedene 
Eigenschaften miteinander kombiniert werden: z. B. Stahl 
= Eisen-Kohlenstoff-Legierung.

litze
Band oder Faden: besteht aus mehreren einzelnen Garnen 
oder Drähten.

maSchinenrichtlinie
EG Richtlinie für Maschinen 89/392 EWG, ab 1.1.95 Gesetz. 
Zweck: In der Maschinenrichtlinie werden grundlegende 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen an Maschinen 
festgelegt. Gefährdungen für Mensch und Tier sollen weit-
gehend ausgeschlossen werden. Maschinen, Sicherheits-
bauteile, auswechselbare Ausrüstungen fallen unter die 
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Maschinenrichtlinie. Lastaufnahmemittel und Anschlag-
mittel sind auswechselbare Maschinenteile.

materialdurchmeSSer
Ist-Maß der Kettenglieddicke. Mittelwert zweier in einer 
Ebene rechtwinkelig zueinander gemessener Werte.

materialien
PA = Polyamid
PES = Polyester
PP multifi l = Polypropylen multifi l 
  (viele hauchdünne Fasern)
PP monofi l = Polypropylen monofi l 
  (einzelne dicke Fasern)
Spleitex = Polypropylen Spinnfaser
Sisal = wird aus Blättern der Agave sisalana 
  gewonnen
Flachs = Fasern der Lein-Pfl anze
Hanf = Fasern der Hanf-Pfl anze

maX. BelaStBarkeit
Die angegebene max. Belastbarkeit gilt für statische 
Belastungen und ist mit Sicherheitsfaktor 4-8 nach 
Produktgruppe angegeben.

mind. BruchkraFt
Die Mindestbruchkraft des Seiles ist das Produkt aus er-
rechneter Bruchkraft und einem Verlust, der beim Versei-
len entsteht. Die Mindestbruchkraft muss beim Zerreißen 
des Seiles im ganzen Strang erreicht werden.

my
mμ, 1 mμ = eintausendstel mm.

nennFeStiGkeit
Die Nennfestigkeit ist die Zugkraft des Drahtes in Newton (N) 
oder Kilopond (kp) bezogen auf 1 qmm (Quadratmillimeter).

niro
Für rost-, seewasser- und säurebeständigem Stahl eine 
Legierung mit einem Anteil von mindestens 10,5 bis 13 
Prozent Chrom.

oXidation
Chemische Verbindung eines Stoffes mit Sauerstoff, siehe 
auch Korrosion.

rechner. BruchkraFt Bei drahtSeilen
Die errechnete Bruchkraft des Seiles ist das Produkt aus 
dem Querschnitt und der Nennfestigkeit der Drähte.

ScharFe kanten
Kantenradius kleiner als der Gurt-/Seildurchmesser.

SchrauBVerBindunG
Holz, Beton, Metrisch, ….

SchweiSSBarkeit
Nur bestimmte Werkstoffe lassen sich auf Kettenschweiß-
automaten verarbeiten. Ein wesentlicher Punkt ist der 
Kohlenstoffgehalt. Material mit einem C-Gehalt <0,25 ist 
gut schweißbar. Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt 
sinkt die Schweißbarkeit.

ShF
= Standard Hand Force / Handkraft in daN. Die Standard-
Handkraft für die Messung der STF beträgt 50 daN.

SPannunGSarm
Bei spannungsarmen Drahtseilen ist die aus der Versei-
lung entstehende elastische Rückfederung ganz oder 
nahezu beseitigt. Der spannungsarme Zustand wird durch 
Vorformung von Drähten und Litzen erzielt. Durch die 
Anwendung dieses Verfahrens liegen Drähte und Litzen 
„tot“ im Seilverband und federn an Drahtbruchstellen oder 
nach Entfernen der Abbindung am Seilende nicht oder nur 
wenig aus.

SPleiSSen
Durch Spleißen kann man ein oder mehrere Seile mit-
einander verbinden (fl echten), ohne dass die Bruchkraft 
wesentlich gemindert wird (im Gegensatz zum Knoten).

StaPelFaSer
Im Unterschied zu ununterbrochenen Endlosfasern beste-
hen Stapelfasern aus kurzen Faserstücken, die miteinan-
der versponnen werden. Dadurch entsteht eine wollige 
Oberfl äche.

StatiSche kraFt
Entspricht der Gewichtskraft in Ruhe (z. B. ein aufge-
hängtes Bild oder eine Lampe).

StF
Standard Tension Force in daN = Standard Vorspannkraft/
Zurrkraft.

teilunG
p (engl. Pitch), Maß der inneren Gliedlänge (bei Rund-
stahlketten).

N
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traGkraFt
Identisch mit Arbeitslast.

umlenkradiuS
Um das Seil nicht zu beschädigen, sollte der Umlenkra-
dius den 18-fachen ø bei Drahtseilen und den 6-fachen ø 
bei Faserseilen haben.

Vdi-richtlinien
Sind Regeln des Verein Deutscher Ingenieure. Eine 
VDI-Richtlinie ist eine richtungsweisende, praktische 
Arbeitsunterlage. Sie gibt fundierte Entscheidungshilfen 
und bildet einen Maßstab für einwandfreies technisches 
Vorgehen.

Vdi-richtlinie 2700/2701
Ist einen Richtlinie zur Ladungssicherung und Entschei-
dungsgrundlage für Polizei, Kraftfahr-Bundesamt und 
Gerichte.

VorSPannkraFt
Zurrkraft, die über die Ratsche auf den Gurt gebracht 
wird.

wirkliche BruchkraFt Bei drahtSeilen
Die wirkliche Bruchkraft wird durch Zerreißen des Seiles 
im ganzen Strang festgestellt.

zaPoniert
Mit Klarlack überzogen / lackiert.

zurrPunkte
Sind genormte Stellen an Fahrzeugen, die zur Aufnah-
me der Zurrkräfte geeignet sind. DIN 75 410 schreibt für 
Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
bis zu 3,5 t Zurrpunkte mit mindestens 400 daN Festig-
keit vor. Der Abstand der Zurrpunkte in Längsrichtung 
darf nicht größer als 1,2 m sein.

W
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U3!!
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